
はじめに：

これらのダイヤモンド焼結連続リムブレードが広くマニュアル手持ち切断に使用されています 

大理石、花崗岩、セラミックタイル、コンクリートの湿式切削と非破壊溝入れ加工用機械 

および他の多くの一般的な建築材料。

 

特徴：

良い継続性、良好な切れ味と高い切削効率。

手持ち丸鋸、最も角度研削盤のため2.Designed。

3.Fastと滑らかな切断、無料のチッピング、高性能/価格比。

 

仕様：

以下は私たちのダイヤモンド焼結連続リムブレードの通常の仕様です。

商品名 外径 セグメント幅 アーバー セグメントの高さ アプリケーション
ダイヤモンド
焼結されました
連続
リム
ブレード

インチ ミリ インチ ミリ ミリ ミリ マーブル
花崗岩
磁器
タイル

4 '' 105 0.070 '' 1.8 16/20
22.23
25.4 /
50

5ミリメートル
4.3 '' 110 0.070 '' 1.8 5ミリメートル
4.5 '' 115 0.080 '' 2.0 12ミリメートル
5 '' 127 0.080 '' 2.0 8ミリメートル
6 '' 152 0.085 '' 2.2 8ミリメートル
7 '' 178 0.095 '' 2.4 8ミリメートル
8 '' 203 0.095 '' 2.4 8ミリメートル
9 '' 229 0.110 '' 2.8 8ミリメートル

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

グレード：プレミアム、スタンダード。


