
はじめに：

これらのダイヤモンド焼結セグメント化ベベルターボブレードは、マニュアル、ハンドヘルド切断に使用されています 

花崗岩、砂岩、石灰岩などの自然石の広い範囲を切断するための機械。これらの刃 

鉄筋コンクリートの切断、ハードコンクリート、ハードレンガ、アスファルト、タイル、その他にも使用することができます 

ハード装飾材料。

 

特徴：

1.Universalドライとウェット切断刃。

セグメントの2.Unique設計は、理想的な破片の除去、より良い冷却とコア保護が可能になり、

非常に高速切削加工を提供します。

 

仕様：

以下は私たちのダイヤモンド焼結体の正常な仕様は、ベベルターボブレードをセグメント化されています。

産物 
名前

アウター 
直径

セグメント 
幅

アーバー セグメント 
身長

セグメント 
多数

アプリケーション

ダイヤモンド
焼結されました
セグメント化
ベベル
ターボ
ブレーズ

インチ ミリ インチ ミリ ミリ ミリ 個 石造
セラミック
コンクリート
等

4 '' 105 0.070 '' 1.8 16/20
22.23
25.4 /
50

8ミリメートル 8
5 '' 127 0.080 '' 2.0 8ミリメートル 10
7 '' 178 0.085 '' 2.2 8ミリメートル 14
9 '' 229 0.110 '' 2.8 8ミリメートル 18

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

注：これらのブレードは、（項目号に文字Nで）だけ広いターボ歯を処理し、フランジであってもよいです


