
はじめに：

ドライ使用構築ダイヤモンドコアドリルビットは、電気スタンドの掘削機に適しています 

ハンドヘルド 光や中鋼補強のドライ掘削コンクリート、石材、レンガのための掘削。 

特別な通気孔がクールビットを維持する助けと切削屑の高速除去を提供します。

 

特徴：

ほとんどのスタンド掘削機、ハンドヘルド掘削用1.Applicable。

2.Theseドリルビットはドライ使用のために主にあります。

3.良いバランスと安定した性能。

4。特別な通気孔がクールビットを維持する助けと切削屑の高速除去を提供します。

 

仕様：

以下は、当社のドライ使用の建設ダイヤモンドコアドリルビットの通常の仕様です。

商品名 直径 セグメントサイズ セグメント番号 長さ アプリケーショ
ン



ドライ使用 
工事
ダイヤモンドコア
ドリルビット

7/8 "（22ミリメート
ル）

17x3.0x7 3 することができます 
です 
カスタマイズされまし
た

コンクリート
ブリック
石造1 "（25ミリメートル） 17x3.0x7 3

1.18 "（29ミリメー
トル）

17x3.0x7 3

32ミリメートル（1-1
/ 4 "）

17x3.0x7 3

38ミリメートル（1-1
/ 2 "）

17x3.0x7 4

50ミリメートル（2 "） 24x3.5x7 3
68ミリメートル（2-1
/ 2 "）

24x3.5x7 3

75ミリメートル（3 "） 24x3.5x7 4
82ミリメートル（3-1
/ 2 "）

24x3.5x7 4

100ミリメートル（4 "） 24x4.0x7 5
115ミリメートル（4-1
/ 2 "）

24x4.0x7 6

125ミリメートル（5 "） 24x4.0x7 6
150ミリメートル（6 "） 24x4.0x7 7
180ミリメートル（7 "） 24x4.0x7 9
200ミリメートル（8 "） 24x4.5x7 9
230ミリメートル（9 "） 24x4.5x7 10
250ミリメートル（10
"）

24x4.5x7 11

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：ノーマル、良い品質、プレミアム。


