
前書き：
BW-3300デュアル吸盤ストーン掘削機は、石、コンクリートの穴をあけるために設計されています 
そして他の建築材料。最大ø100mmのドリルビットで適用してください。ウェットユースとドライユースの両方が 
available.便利で安全です。

特徴：
1.ウェットユースとドライユースがあります。 
2.The速度はあなたの要求に従って調節することができます。 
3.電気を動力としているため、回転トルクが安定しています。 
適切な重量で、操作するのに便利。

仕様：
次は私達の二重吸盤の石の鋭い機械の正常な指定です：

パラメーター 数値
タイプ BW-3300
最大ドリル径 100 mm
寸法 450mm * 400mm * 230mm
定格スピード 1000 R /分
定格入力パワー 1000 W
定格周波数 50/60 Hz
定格電圧 110/220 V
重量 7.9Kg

上記の仕様は参考用です、他のまたは特別な仕様は顧客が注文できます。

注意：
1.ドリル作業をするときは、ドリルマシンを平らで安定した台の上に置いてください。
あなたの安全のために、漏れ防止装置を使用してください。

お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
送付先住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、泉州、福建省、中国。
郵便番号： 362342
電話： 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー黄
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
スカイプ： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net


