
はじめに：
これらの切断刃とセグメントが広く砂岩を切断するために使用されます。理想的なエッジがトリミング 
優れたブレードの継続性と狭いセグメントギャップの品質。

特徴：
1.Refineエッジ切断品質。
切れ味と高い切削効率をカット2.高。
3.高コスト効果の高い拡張セグメント寿命を持ちます。
切断しながら、高い作業性能4.With、ブレードはスレートをチップまたは壊れていないだろう。

仕様：
以下は砂岩用のブレードおよびセグメントを切断私たちのエッジの通常の仕様です。

産物 
名前

直径
（mm）の

鋼心
（mm）の

セグメント寸法
（mm）の

セグメント 
多数

アプ
リケー
ショ
ン

エッジ
カッティング
ブレード
ための
砂岩

Ø300 2.2 40 * 3.2 * 10
（15,20）

22 マー
ブル

Ø350 2.2 40 * 3.2 * 10
（15,20）

25

Ø400 2.6 40 * 3.6 * 10
（15,20）

29

分割
ブレード
ための
砂岩

Ø450 3.0 40 * 4.0 * 10 32
Ø500 3.0 40 * 4.0 * 10 36
Ø550 3.6 40 * 4.6 * 10 40
Ø600 3.6 40 * 4.6 * 10 42
Ø650 4.0 40 * 5.5 * 10 46
Ø700 4.0 40 * 5.5 * 10 50
Ø750 4.0 40 * 5.5 * 10 54
Ø800 4.5 40 * 6.0 * 10 57
Ø850 4.5 40 * 6.0 * 10 58

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。


