
前書き：

これらの横の切刃および区分はブロックからの平板を切るために広く利用されています 

ブロックからスラブを降ろすために、垂直に切った後の下端。

 

特徴：

1.The刃に切断の過程でよい鋭さそして高性能があります、その間、それにあります 

長い寿命

2.優れた総合切削性能。

3.高速切削とエッジカット品質の向上。

 

仕様：

下記は花崗岩のための私達の横の切刃そして区分の正常な指定です：

商品名 直径
（mm）

スチールコア
（mm）

セグメント寸法
（mm）

セグメント番号 応用

水平
切断
セグメント
そして
刃
にとって
花崗岩

Ø350 7.5 / 3.0 40 * 4.4 * 10（15） 21 花崗岩
Ø400 7.5 / 3.0 40 * 4.4 * 10（15） 24
Ø450 7.5 / 3.0 40 * 4.4 * 10（15） 26
Ø500 7.5 / 3.0 40 * 5.0 * 10（15） 30
Ø550 4.0 40 * 5.0 * 10（15） 32
Ø600 4.0 40 * 5.0 * 10（15） 36
Ø650 4.5 40 * 5.0 * 10（15） 40

上記の仕様は参考用です、他の仕様は顧客が注文できます。

お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
送付先住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、泉州、福建省、中国。
郵便番号： 362342
電話： 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー黄
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
スカイプ： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net
ウェブサイト： http：// www.diamondtools.top


