
Boreway サンドイッチ グルーブMシェイプ ダイヤモンド セグメント にとって 切断 大理石メーカー

利点：
1。 大理石メーカー向けのM字型ダイヤモンドセグメント ダイヤモンドの開口部に簡単です。

2.良好な切断結果：滑らかな切断、平らな表面、均一なサイズ。

3.安定した切断、狭い切断ギャップ、石屑の削減。 

4. 1400mmの高品位ダイヤモンドディスクセグメントは、切断のプロセスで優れた切れ味と高効率を持ち、一方、長い寿命を持っています。

特徴：
2。東ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、中東、オーストラリアおよび他の海外市場に輸出された多数;製品の品質は、海外の顧客から満場一致で認められています。

1。大理石メーカー向けのM字型ダイヤモンドセグメント dダイヤモンドシートフィードおよび（Ti + Cr + Ni + Coなど）により化学結合を形成し、脱穀を
減らし、エッジを改善し、寿命を延ばすことができます。

仕様：
以下は通常の仕様です 大理石メーカー向けのM字型ダイヤモンドセグメント：

直径（mm） 厚さ（mm）  歯（個） L W H 穴（mm） 最
大RPM

2000mm、80インチ 8.0（9.0） 128 24 11/10 15/20 100/120 450

上記の仕様は参照用であり、お客様のご要望に応じて他の仕様を利用できる場合があります。





工場=品質管理=競争価格=自社技術= OEM

注意：
いくつかの水と水の流れを追加するための切削工具の切断は、それをより良い冷却効果にします。

それ以外の場合は、毎分280〜320回転の複合鋸刃の速度に必要で、車の速度が速すぎます！
製品詳細：
大理石メーカー向けのM字型ダイヤモンドセグメント

例： 
石は柔らかくて研磨性があるため、硬い接着ブレードを使用します。川の小石骨材を使用した鉄筋コンクリートは硬いため、柔らかい接着ブレードを使用します。
2.5mm高速切断鋸刃サンドイッチセグメント
ハードボンド 
一緒に焼結した場合の金属のコンパイルは、約105〜120 HRB（硬度）のセグメントを形成し、切断される柔らかい研磨材に対して非常に抵抗力があるため、適切な
速度でダイヤモンドを放出します。
ハードボンドは、通常、次の金属粉末で構成されます–コバルト、鉄、炭化タングステン。色は灰色から濃い灰色です。

ソフトボンド 



一緒に焼結した場合の金属のコンパイルは、約90〜105 HRB（硬さ）のセグメントを形成し、セグメントがより早く摩耗し、切断面にダイヤモンドを保持できること
を意味します。 
ソフトボンドは通常、次の金属粉末で構成されています-銅、青銅、コバルト、および一般に青銅色から明るい銀色です。

アプリケーション：
大理石メーカー向けのM字型ダイヤモンドセグメント 900-3500mm丸鋸刃のブロック切断用インブロック切断の使用
花崗岩、砂岩、石英を含むさまざまな硬い石を切断するダイヤモンドセグメント。
ホットプレスv形ダイヤモンドセグメントのみウェット使用



アプリケーションマシン：
大理石メーカー向けのM字型ダイヤモンドセグメント 900mmから3500mmまでのシングルまたはマルチ丸鋸刃、花崗岩、砂岩、クォーツを含むさまざまな硬
い石の切断に使用されます。





1.材料が硬い場合、ダイヤモンドセグメントの結合は柔らかくなければなりません。
    硬い材料を切断すると、ダイヤモンドが鈍くなるためです。より柔らかい結合は
    鈍いダイヤモンドですり減る速度が速くなり、その下にある新しいダイヤモンドがより簡単に露出して切断に参加できるようになります

2.材料が比較的柔らかい場合、結合はより硬くなければなりません。
  このケアでは、ダイヤモンドの寿命が長くなります。より硬い結合はよりゆっくりと摩耗するため、ダイヤモンドをより長く保持することもできます。これにより、ダイヤ
モンドをより有効に活用し、ダイヤモンド工具の寿命を延ばすことができます。

アプリケーションマシン：
溶接方法： 大理石メーカー向けのM字型ダイヤモンドセグメント 高周波溶接機による銀溶接
火による溶接の代わりに、高周波銀溶接機が推奨されます。
ダイヤモンドセグメントを長時間（数分）溶接しないでください。溶接しないと、高温のために内部のダイヤモンドが損傷し、花崗岩セグメントの切削性能に大きく影響しま
す。



関連製品：
     
             
 

 

1800mm多層セグメント すべての形状のダイヤモンドブレードセグメント 

                                

 
私たちに関しては：
 

https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-Edge-Cutting-Blade-and-Segment-For-Sandstone.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-v-Shape-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Block-Of-Natural-Quartz-Manufacturer.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-1800mm-Multi-Layer-Sharp-fast-cutting-V-Shape-Cutting-Granite-Block-Diamond-Segment-Manufact.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-ll-Shape-Design-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Various-Hard-Stone.html




梱包と配送：



当社のサービス：

1.低注文量：必要なテスト注文を満たすことができます。
2。 短納期：貨物運送業者から大幅な割引を受けられます。
3.受諾可能なOEM：私達はあなたのサンプルまたはデッサンに従って作り出すことができます。
4.良質：私達に厳密な品質管理システムがあります。市場で高い評価を得ています。
5。 優れたサービス：私たちは、お客様を高度なプロ意識と熱意を持った神と見なしています。

よくある質問：

1.製品を注文する場合、品質をどのように確認しますか？
少量の注文でテストすれば、品質がわかります。今日、世界中の多くの人々は、高品質と高コストパフォーマンスのために中国製品を使用しています。私たちは、8年以上の
製造経験を持つプロのダイヤモンド工具メーカーです。

2.無料でサンプルを提供できますか？
無料サンプルは提供していません。長年の経験に基づいて、信頼できる品質のために顧客はそれを望んでいると信じています。サンプルを購入することで、私たちはそれらを
大切にし、感謝し、それらをより多くのものにします。潜在顧客にサンプルの特別割引を提供する準備ができています。あなたが私たちにフィードバックを与えることは非常
に重要であり、私たちはそれを感謝します。



3.会社はカスタマイズを受け入れますか？
もちろん、カスタマイズを受け入れます。さまざまな色を含めたり、オブジェクトをカットしたりします。また、独自のラベルと会社ブランドにタグを付けることもできます。
あなたが私たちにあなたのために新しい製品を作って欲しいなら、あなたの製品を私たちに送ってください。図面であろうとサンプルであろうと、同じ製品を生産する能力が
あります。これらの製品を他者に販売することはありません。許可を得られるのは顧客のみです。

ご注意ください：

火の代わりに高周波の銀溶接機を使用してろう付けを行ってください。溶接時間はわずか数秒です。そうしないと、セグメント内のダイヤモンドがおそらく高温によって損傷
し、切断性能が低下します！
 
お問い合わせ：

 中国福建省泉州362342水頭町華Noセンター605号
TEL： （+86）595-86990206 /  ファックス： （+86）595-86990220
モバイル/ WhatsApp / Wechat： （+ 86） 18650679939 
Eメール： boreway@boreway.com
リヨン・チャン

 


