
はじめに：

建設ダイヤモンドコアドリルビットのためのクラウン部分は、硬化した強化掘削に適しています 

柔らかい骨材、グリーンコンクリートまたは研磨材料へのハードとコンクリート。特別な王冠 

形セグメント滑らかな掘削を提供し、失うセグメントを避けます。の高濃度 

ダイヤモンドは長いドリルの寿命を提供しています。

 

特徴：

1.Crown形セグメントは、滑らかな掘削を提供し、失うセグメントを避けます。

2.Theseドリルビットは、ウェットユースのために主にあります。

3.良いバランスと安定した性能。

 

仕様：

以下は、建設ダイヤモンドコアドリルビットのために私たちのクラウン部分の通常の仕様です。

商品名 直径 セグメント幅 セグメントの高さ アプ
リケー
ショ
ン

以下のためにクラウンセグメ
ント 
工事
ダイヤモンドコア
ドリルビット

14ミリメートル 2.5ミリメートル 10ミリメートル コン
クリー
ト
ブリッ
ク
石造

16ミリメートル（5/8 "） 2.5ミリメートル 10ミリメートル
18ミリメートル 2.5ミリメートル 10ミリメートル
3/4 "（20ミリメートル） 2.5ミリメートル 10ミリメートル
7/8 "（22ミリメートル） 2.5ミリメートル 10ミリメートル
1 "（25ミリメートル） 2.5ミリメートル 10ミリメートル
1.18 "（29ミリメートル） 2.5ミリメートル 10ミリメートル
1-1 / 4 "（32ミリメー
トル）

2.5ミリメートル 10ミリメートル

1-3 / 8 "（35ミリメー
トル）

2.5ミリメートル 10ミリメートル

1-1 / 2 "（38ミリメー
トル）

3.0ミリメートル 10ミリメートル

1.63 "（42ミリメートル） 3.0ミリメートル 10ミリメートル
1-3 / 4 "（45ミリメー
トル）

3.0ミリメートル 10ミリメートル

1.88 "（48ミリメートル） 3.0ミリメートル 10ミリメートル

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：ノーマル、良い品質、プレミアム。




