
はじめに：

W形状のセグメントと、これらのダイヤモンドエッジ切断刃が広く花崗岩を切断するために使用され 

および他の多くのハード石は、主にブリッジ切断機と赤外線切断機に使用されます。

 

特徴：

セグメントの1.Unique W設計は、Vスロットが減少し、理想的な破片の除去、より良い冷却を可能にします 

この、良好な切れ味と高い切削efficiency.Besidesを維持する切削摩擦、 

創造的なデザインは、ノイズをカット最小限に抑えることができます。

2.Good切断結果。これらの特別な設計が容易など、エッジの崩壊、休憩、テーパースラブを許可しません

3.Excellent総合的な切削性能。

 

仕様：

以下は、W形状セグメントと当社のダイヤモンドエッジ切断刃の通常の仕様です。

商品名 直径
（mm）の

鋼心
（mm）の

セグメント寸法
（mm）の

セグメント番号 アプリケー
ション

ダイヤモンド
エッジ
カッティング
ブレード
と
W字形
セグメント

Ø300 2.2 / 2.0 40 * 3.2 * 10（15,20） 21 花崗岩
Ø350 2.4 / 2.2 40 * 3.2 * 10（15,20） 24
Ø400 2.8 / 2.4 40 * 3.6 * 10（15,20） 28
Ø450 2.8 / 2.6 40 * 4.2 * 10（15,20） 32
Ø500 3.2 / 2.8 40 * 4.2 * 10（15,20） 36
Ø550 3.2 / 3.0 40 * 4.2 * 10（15,20） 38
Ø600 3.6 / 3.2 40 * 4.6 * 10（15,20） 42
Ø650 4.0 / 3.6 40 * 5.0 * 10（15,20） 46
Ø700 4.0 / 3.8 40 * 5.2 * 10（15,20） 50
Ø800 4.5 / 4.2 40 * 6.0 * 10（15,20） 57

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。


