
はじめに：

補強、鉄筋の有無にかかわらず柔らかい素材にハードの広い範囲を掘削 
柔らかい骨材、プレストレストコンクリート、コンクリートへのハードコンクリート、硬化コンクリート 
鉄筋を強調し、アスファルト。高電力コアドリルでより効果的です。

特徴：
1.Universal湿ったボーリングコアビット。
高速.Even柔らかい素材にハードの広い範囲で高性能掘削のため2.Designed 
掘削および最大寿命。

仕様：
以下はろう付け高性能コアビットです：

商品番号 外径 セグメント 
幅

アーバー セグメント 
身長

セグメント 
多数

 インチ ミリ インチ ミリ    
CBB（またはFC、V）-
P0200140

2 51 0.140 " 3.6 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 5

CBB（またはFC、V）-
P0225150

2-1 / 4 " 57 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 5

CBB（またはFC、V）-
P0250150

2-1 / 2 " 64 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 6

CBB（またはFC、V）-
P0275150

2-3 / 4 " 70 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 6

CBB（またはFC、V）-
P0300150

3 " 76 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 7

CBB（またはFC、V）-
P0325150

3-1 / 4 " 83 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 7

CBB（またはFC、V）-
P0350150

3-1 / 2 " 89 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 8

CBB（またはFC、V）-
P0400158

4 " 102 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 9

CBB（またはFC、V）-
P0425158

4-1 / 4 " 108 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 9

CBB（またはFC、V）-
P0450458

4-1 / 2 " 114 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 10

CBB（またはFC、V）-
P0500158

5 " 128 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 11

CBB（またはFC、V）-
P0550158

5-1 / 2 " 140 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 12

CBB（またはFC、V）-
P0600158

6 " 152 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 13

CBB（またはFC、V）-
P0625158

6-1 / 4 " 159 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 13

CBB（またはFC、V）-
P0700165

7 " 178 0.165 " 4.2 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 15

CBB（またはFC、V）-
P0800165

8 " 203 0.165 " 4.2 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 18

CBB（またはFC、V）-
P0900165

9 " 229 0.165 " 4.2 1-1 / 4
"-7

9ミリメートル 20



標準的な長さ14 "、他の長さまたはスレッドが必要に製造することができます。

標準のフラットセグメント、FCセグメント、およびV字型のセグメントがあり、FCとV字型のセグメントは、利用可能なリクエストに応じて他のサイズを設計しました。

グレード：プレミアム、スタンダード。


