
説明：

タイプを使う：濡れた用途

サイズ： D90X40TX50H

タイプ： CNC 標準的なスタビングホイール

石の標準的なスタブホイール 高精度で滑らかな表面を提供する花崗岩、大理石、セラミック、そしてよく設計された石の処理を校正するための特別に設計されてい
ます

過剰な石を研削することによって花崗岩の大理石の在庫除去のために設計されています。 石の標準的なスタブホイール シンクホールを切り取った後に材料を除去す
るための最速の方法です。



仕様：

中国工場の通常のサイズ石の標準的なスタブホイール：

直径 セグメントの高さ 内穴

90mm 40mm 50mm

標準的なスタブホイールの効率を向上させるために、ここでは私たちが提案するいくつかの機械パラメータ：

rpm. 飼料率 お勧めの深さ

4500 400-600mm /分 3mm

ダイヤモンド標準スタブホイールのより一般的な仕様：

直径 50mm、86mm、90mm、100mm
セグメント
高さ/ mm 20mm、30mm、40mm

内穴 10mm、 50mm

接続
φ10-2+ 2ホレ
φ10-3+ 3ホール
φ50-3+ 3ホール



グリットノード 30/40＃、60＃、100＃、200＃
機械 CNCマシン＆ラジアルアーム機

カスタマイズが必要な場合は、お問い合わせください

もっと見るにはここをクリック：サプライヤー用ダイヤモンドスタブホイール

さまざまな高さの90mmの直径のミリングホイール：

特徴：

1石の端の損傷なしの硬化標準スタブホイール。

2..High効率と長い寿命と速いミリング速度。

3.ゼロ振動と安定した性能を持つバランスの残高。

4他のドラムホイールへの比較は、スラブを破ることを避けることができます。

5.高品質：ユニークなデザインは透明度が良い、ほこり、低騒音、安全性を簡単に取り除くことができます

画像：

石の標準的なスタブホイール

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-stubbing-wheel.htm




応用：

1。石の標準的なスタブホイール CNC機械で使用されています。

2.洗面台、浴槽、シンク、その他の製品のシンクホールに使用する

石のスラブを校正するために使用することもできます、これらの車輪は速い在庫除去のための大きなセグメントを持っています。





その他の製品：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Stone-Cutting-Tools.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-finger-bits.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-finger-bits.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Grinding-Cup-wheel.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Polishing-Pads.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-stubbing-wheel.htm


お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-drum-wheels.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Fickerts-Metal-Bond.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-hand-polishing-pads-2.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Concrete-Grinding-and-Polishing-Tools.htm
https://www.diamondtools.top/jp/products/Stone-Drilling-Tools.htm

