
製品説明：
簡単な紹介：
ダイアモンドキャリブレーションダイヤモンドローラーは、研磨前にセラミックタイル表面に均一な厚さを較正し、達成するために最も一般的に使用されます。お客様からの
継続的な技術向上とフィードバックにより、当社のダイヤモンドキャリブレーションダイヤモンドローラーは、優れたシャープネス、長寿命、低エネルギー消費、低作動音、
優れた作業効果、安定した性能が認められています。
十分な水だけで濡れた状態で使用する、Fast&簡単な研削、長寿命、完璧なパフォーマンス。
すべての製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
詳細：
ダイヤモンド固定厚さローラーの仕様：

商品名 外径（mm） 長さ（mm） スパイラル数 セグメントサイズ
（mm） グリット番号（＃）
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ピクチャー：
次の図は、ダイヤモンド固定厚さローラーの一部のみです。

   



   

上記のダイヤモンドキャリブレーションローラーの写真は、
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
パッキング&運送：
ダイヤモンド固定厚さのローラーは木製で梱包します。
また、必要に応じてダイアモンド固定厚さローラーを梱包することもできます。
特別仕様は納期に関して交渉する必要があります。
お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
住所： Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号： 362342
TEL： （+86）595-86990206
ファックス： （+86）595-86990220
WhatsApp：+ 86-18650679939
Eメール：boreway01@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

