
説明：

中国Arixダイヤモンドセグメント販売メーカー、BorewayサプライArixマトリックスダイヤモンドセグメント花崗岩スラブ切断：

ダイヤモンドの単一粒子サイズと広い水平間隔の特性により、ブレードのシャープネスが向上し、ブレードがさまざまな硬度の花崗岩の切断に適していることが保証されます。

ダイヤモンドセグメント花崗岩スラブ切断、ダイヤモンドの縦方向の配置が織り交ぜられているため、継続的なダイヤモンドの露出と安定した切断が保証されます。
そのような ダイヤモンドセグメント花崗岩スラブ切断 価格に対するパフォーマンスの比率が最も高いです！
仕様：

私たちは貴重なお客様に優れた品質を提供するために尽力しています
ダイヤモンドセグメント花崗岩スラブ切断 次の仕様で利用できます。

300-600mm花崗岩エッジカッティングセグメント
直径 セグメントサイズ 歯の数

インチ んん 長さ 厚さ 高さ 数
12 300 40 3.0 20 21
14 350 40 3.2 20 24
16 400 40 3.6 20 28
18 450 40 3.8 20 32

https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-Arix-Diamond-Segments-of-Circular-Saw-Blades-for-Marble-Concrete.html


20 500 40 4.2 20 36
24 600 40 4.6 20 42
ArixMatrixの他に ダイヤモンドセグメント花崗岩スラブ切断、
当社のすべての製品は、市場に出る前に厳密にテストされています。その他の仕様はカスタマイズ可能
要件に応じて。
詳細については、これらをクリックしてください。ストーンカッティングセグメントマルチブレード300-1600mmストーンカッティング

製品詳細：

BorewayサプライArixマトリックスダイヤモンドセグメント花崗岩スラブ切断：

アプリケーション：
Boreway WホールセールArixまたは整然とした配置のダイヤモンドソーブレード、供給Arixマトリックスダイヤモンドセグメント花崗岩スラブ切断、花崗
岩、砂岩、石英を使用したさまざまな硬石のスラブエッジ切断用のダイヤモンドセグメント。

https://www.diamondtools.top/jp/products/Wet-Cutting-Diamond-Segment-for-Granite.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Segment-Granite-Slab-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Segment-Granite-Slab-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Segment-Granite-Slab-Cutting.html




切削効果：



利点：

1.理想的なエッジトリミング品質が最高です。

2.優れた総合切削性能。

3.切断効率が高く、寿命が長い。

私たちに関しては：
私たちは厳格な品質管理システムを持っています：



梱包と配送：



当社のサービス：

1.低注文数量：必要なテスト注文を満たすことができます。
2.2。 短納期：フォワーダーから大幅な割引を受けられます。
3. OEM対応：サンプルまたは図面に従って製造できます。
4.高品質：厳格な品質管理システムを採用しています。市場で高い評価を得ています。
5.5。 優れたサービス：私たちは、お客様を高度なプロ意識と熱意を持った神と見なしています。

よくある質問：

1.ダイヤモンドセグメントを購入したい場合、どうすれば品質を知ることができますか？
最初に少量のダイヤモンドセグメントを購入し、品質とサービスをテストすることができます。それは私たちの長期的な協力にとってはるかに良いでしょう。少量の場合、品
質が市場に合わない場合にリスクを冒す必要はありません。

2.ダイヤモンドセグメントのパフォーマンスが良くないことがわかった場合、どうすればよいですか？
切断の詳細情報を教えてください。例：



1）。機械のRPM、切削対象。
2）。使用後のダイヤモンドセグメントの詳細画像（例：ダイヤモンドセグメントの切断面。
3）。十分な冷却水を供給していますか。

3.配達方法は何ですか？
エクスプレスクーリエサービス、海上貨物など。お客様の判断に応じて、実情に応じたアドバイスを行います。

ご注意ください：

火の代わりに高周波銀溶接機を使用してろう付けを行ってください。溶接時間はわずかです。 さもなければ、セグメント内のダイヤモンドはおそらく高温によって損傷し、そ
の後切断されます パフォーマンスが低下します！
お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou、Fujian、China
TEL： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220
モバイル/ WhatsApp / Wechat：（+ 86） 13559599186
Eメール： boreway06@boreway.net
アーロンリン

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

