
前書き：

中国は、帯鋸刃用溶接機を製造しています。これは、ダイヤモンドソーブレードのための新しいタイプの高周波溶接補助装置です。それは自動的に高周波加熱、急速冷却、工
具ホルダーおよび他の操作を完了することができます。インストールが簡単で、220Vの電源、水の取水口、水のコンセントに簡単に接続できます。小型、軽量、簡単な操
作、一般的なトレーニングは簡単に操作することができます。

特徴：

1.溶接直径の範囲：400〜3500ミリメートル。

2.Smallサイズ、軽量、簡単な操作、一般的な訓練は簡単に操作することができます。

3.ダイヤモンドセグメントデバイスは、機械的な幾何学的配置を採用して対称性と精度を保証します。

仕様：

バンドソーブレード用の中国製造溶接機の仕様：

モデル番号：   BWM-HJ350
溶接範囲 Φ400mm〜3500mm（標準Φ1800mm）
垂直性 ≤±0.3mm
平行 ≤±0.3mm

溶接速度（セグメント数/分） 6-12 PCS /分
空気圧 0.3〜0.6Mpa
水圧 0.2Mpa以上
電圧 220V（単相）50Hz

電源（LEDライトから） 550W
水の消費 1.5〜2m³/ h
機械寸法 L900 * W700 * H2400mm
装置重量 330Kg

パッケージ寸法 L2530 * W960 * H780（横方向）
パッケージ重量（木製パッケージ） 380Kg

注目：この溶接フレームの高周波機械、空気圧縮機、ウォーターポンプ、 必要に応じて、別のランダムなフレーム構成にすることができます。

画像：

中国製バンドソー刃用溶接機



   



 



お問い合わせ：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
住所： Shuitou町、泉州、福建省、中国 
郵便番号： 362342 
TEL： （+86）595-86990206
ファックス： （+86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18650679939
Eメール：boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jp/products/mailto:boreway02@boreway.net.html

