
導入：
機械12T-580Aを研削多機能床は、床の研磨、大理石のグランドmaintenamceを硬化密封され、床griniding、粗いコンクリート床バニシング、古いエポキシフロア改装のために使用されています。

特徴：
1.Itは、正確な螺旋状の歯同期ホイールを使用し、マシンがスムーズに実行するために、低ノイズの多いなります。
重力の超低中心2.With、マシンはより安定であり、かつstorngly動作します。
素晴らしい側作動機能3.With。
4.Withシーメンスモーター、マシンの動的には長い時間のための耐久性があります。
5.Itは、標準的な研削ヘッドまたは研磨ディスクを変更することは容易です。

仕様：
粗いコンクリートの床バニシングマシン12T-580Aの通常仕様：

     モデル  出力    電圧   有効幅 ディスク回転速度   ディスクの量 水タンク容量  重量

      単位            KW        V            MM           RMP             T           L     Kg 
 12T-580A-1           7.5       380           580          0〜1400            12          68    245
 12T-580A-2           7.5       380           580          0〜1800            12          68    255
 12T-580A-3            7.5    単相220           580          0〜1800            12          68    255

上記はreference.Other仕様のため通常の仕様であり、顧客が注文することができます。

画像：
粗いコンクリートの床バニシングマシン12T-580A、ムーティ機能床研削機12T-580A



同様の製品：
マルチfuncitonの床研磨機の6T-540、床研削盤

http://www.diamondtools.top/products/Multi-funciton-floor-grinding-machine-6T-540.html#.VwNuF-yECwc
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