
製品説明：

サプライヤー用の連続リムダイヤモンド切断ブレード 特に安定して成熟したダイヤモンドのこぎり刃です。

セラミック、磁器、ガラス化タイル、花崗岩、石器、ハードタイルなどの石の切断に特に適しています。

連続リムダイヤモンド切断ブレードは、切断摩擦を小さくすることができ、スラブの平坦性を改善し、エネルギーを節約することができます。

特徴：

切断方法：湿式切断、乾燥切断。

高速切削＆長寿命、安定した性能。

高品質の産業用ダイヤモンド穀物がセグメントで使用されました

高速切削アンドウ廃棄物硬質材料、花崗岩の大理石タイルセラミックレンガなど。

ホットプレスされた焼結ブレードは多材料を切ることができる長い働き寿命を提供する

円形磁器コンクリート切断ブレードは、切断摩擦を小さく低減し、スラブの平坦性を向上させ、エネルギーを節約できます。

（中国のダイヤモンドサークルソーブレード溶接機）

製品仕様書：

以下は、当社の連続リムダイヤモンド切断ブレードの通常の仕様です。

直径 厚さ 内穴 セグメントの高さ

6インチ、150mm 2.6mm 22.23mm 8mm

ダイヤモンドのこぎり刃のより一般的な仕様サプライヤー：

直径 退屈させる セグメント セグメント セグメント

インチ/ mm サイズ
（んん）

幅
（んん）

厚さ
（んん）

高さ
（んん）

https://www.diamondtools.top/jp/products/Reinforcing-Rib-Electroplated-Circle-Diamond-Saw-Blade.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/T-Segment-Circular-Diamond-Sharp-Cutting-Blade.html


4 105

16/20
22.23
25.4
50.

35. 1.8 8/10/12
4.3 110 32.3 1.8 8/10/12
4.5 115 38.5 1.8 8/10/12
5. 125 37.5 2.0 8/10/12
6 150. 33.5 2.2 8/10/12
7 180 35. 2.4 8/10/12
8. 200 39.2 2.4 8/10/12
9 230. 34.4 2.6 8/10/12

上記の仕様は参考として、他の仕様は顧客によって注文することができます。ベストプライスダイヤモンドソーブレードメーカー）

製品ショー

https://www.diamondtools.top/jp/products/Factory-Direct-Sales-Of-Arc-Saw-Blade-Foreign-Trade-Products-Diamond-Cutting-Blade-Stone-Saw-Blade-S.html








応用：

連続リムダイヤモンド切断ブレードマニュアル、空気式切断機、アングルグラインダー用

使用時の注意：

1. SAWブレードが設置される前に、SAWブレードとフランジの間に付着している汚染を取り除くものとする。
SAWブレードを設置するとき、著しい方向は回転と一致し続けるものとします。
電動工具の方向、フランジは電動工具に取り付けられたスパナによって固定されなければならない。

2.クラッシュしたのを押すために変形したのこぎりブレードを使用しないでください。

3.操作時には、オペレータは安全ヘルメット、安全履物、ゴーグル、保護グローブを着用しなければなりません。また、必要なオペレータは耳栓、マスクなどを使用する必要
があります。

4.電動工具は保護カバーを持つものとします。

注意した場合、注文すると、次のようにお知らせください。

1.Blade幅（2.8~9.5mm）

2.フランジホール付き（はい/いいえ）

ダイヤモンドセグメントの長さ（40 / 24mm）

4.セグメント高さ（8/10/12/13 / 15/20 / 30mm）



5.SAWブレードの使用（乾式切削/湿式切断/研削）

6. SAWブレードの直径（105~250mmと250-3500mm）

7.プロダクションプロセス（焼結、溶接、電気メッキ、ろう付け、挿入）

8.SAWブレードインナーホール（16/20,22.23,25.4,50,50/60,60 / 80,90/100,100 / 120mm）

9.SAWブレードタイプ（セグメントの歯、連続、ギャングのこぎり、バンドのこぎり、ワイヤーのこぎり、合弁と鋸、アークフィルム、スロットのこぎりブレード）

10.SAWブレードタイプ：セグメント化、連続リム、セグメント化ターボ、保護歯を保護したセグメント付きターボなど

11.カットツールタイプ：丸鋸刃、ギャングソー、バンドソー、ワイヤーソー、マルチブレード、タックポイントブレードなど

12.カットマシン（マニュアル、空気式切断機、アングルグラインダー、ブリッジ切断機、手動打抜き機、デスクトップ切断機、赤外線打抜き機、道路彫刻機械）

13.カットオブジェクト（花崗岩、大理石、水晶石、ガラス、翡翠、テラゾ、コンクリート、セラミック、セラミックタイル、人工石、砂岩、石灰岩、微結晶石、玄武岩など）

工場ショー



よくある質問

1.あなたの製品を注文したいのであれば、私たちは品質を知ってもらえますか？
非常に小さい順序でそれらをテストしてください、そしてあなたは品質を知るでしょう。現在、世界の多くの人々が中国の製品を使うための多くの人々は、高品質で最も競争
力のある価格のためです。私たちはダイヤモンドツールを8年以上供給する際の専門メーカーです。とにかく、当社の製品品質を確認すると、テストのための小さな試験順序
が必要になります。

2.無料サンプルを提供していますか？
私たちの長年の経験によると、私たちは人々が支払うことによってサンプルを手に入れようと思うと思います。しかし、私たちは潜在的な顧客にテストをするために使用され
ている特別な割引を与えても構わないと思っています。フィードバックを与えることは非常に重要です、我々はそれを感謝します。

3.あなたの会社はカスタムメイドを受け入れますか？
確かにそれを受け入れます。様々な色、グリットなどを含めて、私たちはあなたの官能とブランドをパッドにマークすることもできます。私たちにあなたのために生産するこ



とを望んでいます、私たちにあなたの絵やサンプルを送ってください、私たちは同じものを作り出します。私たちがあなたの許可を得た場合にのみ、この種の製品を他の顧客
に販売しません。

ロジスティクス：
DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS ETCによるサンプル注文船
質量注文の配達のためには、exword、fob、cnf、空気によるCIFまたはバイヤーのフォワーダーまたは私たちのものに基づく海によってオプションです。

お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


