
製品説明：

簡単な紹介：

D100x30wx6Tダイヤモンド二乗金属ディスク研削用花崗岩は通常、花崗岩、大理石、石英、セラミック、コンクリートなどの材料のエッジを研削するために研削
盤に取り付けられます。優れたシャープネスを備えた独自の設計により、簡単なダスト除去、低ノイズ、安全性が実現します。

特徴：

1.ダイヤモンド面取りホイールは、高精度で滑らかな表面を提供します。
2.形状とサイズの高効率精度の特徴を備えています。
3.その他の仕様は、クライアントの要求に応じて利用できます。

当社のすべての製品は、市場に出る前に厳密にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。

仕様：

ダイヤモンド面取りホイールの仕様：

直径 セグメントの高さ 応用

150mm 6/8/10 mm
結石

コンクリート
セラミック

石英
その他

200mm 6/8/10 mm
250 mm 6/8/10 mm
300mm 6/8/10 mm
350 mm 6/8/10 mm

以下の仕様は参考用、その他 または特別 仕様はお客様ご注文いただけますs。

画像：

これらの写真は、ダイヤモンド面取りホイールの一部にすぎません。
ダイヤモンド面取りホイールの詳細については、お問い合わせください。











通知：

1.ご購入前に、機械の型式をご記入ください。
2.購入前に資料をご用意ください。
3.その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。

関連製品：

ダイヤモンドルータービット：

http://www.diamondtools.top/products/Diamond-router-bits-for-profile-stone-edge.html


梱包と配送：

http://www.diamondtools.top/products/Diamond-router-bits-for-profile-stone-edge.html


私たちに関しては：







支払い：



お問い合わせ：

 No.605水頭鎮華水センター362342Quanzhou, Fujian, China

TEL： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / Wechat：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


