
前書き：
D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11ダイヤモンドブッシュハンマーは花崗岩の仕上げ 手動研削盤または自動/半自動ブッシュに使用されます ハンマー コンクリートの花崗岩、大理石および他の石の表面の茂みの槌
で覆われた表面を処理する機械。 

処理面は非常に均一であり、現実的で自然なようです。 

ローラーは交換可能です 便利には、生産コストを大幅に削減します。

特徴：
1。 Fまたはgriniteは高い研削効率と長い寿命を持っています。
2.Uniform、実質および自然な処理の表面。
3.伝統的な加工方法と比較して、製造コストを大幅に削減。

 

仕様：
以下は、当社の通常の仕様です  D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11ダイヤモンドブッシュハンマーは花崗岩の仕上げ：

製品 
名

外径 ローラー 
量

セグメント 
量

接続

インチ mm

ブッシュ
ハンマー
プレート

5 125 3 30 M14
M16
5/8 " - 11
42mm
47mm
50mm

6 150 4 45

3 30

8 200 6 45

4 30

10 250 8 45

5 30

12 300 10 45

6 30

上記の仕様は単にクライアントのリファレンスです。他の仕様は、お客様が注文することができます。

画像：

D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11ダイヤモンドブッシュハンマーは花崗岩の仕上げ


