
製品説明：
導入：
D125 * 3T * M14インテグラブッシュハンマー板がブッシュ打たスレートを製造するために、花崗岩、人造石、大理石および他の石の表面を研削し、粉砕するた
めに使用されています。
特徴：
マニュアル倍よりも速く1. 5〜6倍。
2.主にブッシュハンマー仕上げの石仕上げ方法に使用されます。
3.ブッシュハンマー面のグリットを調整することができます。
利点：
当社の製品は、ブラジル、インド、オーストラリア、アメリカ、ウクライナ、イタリア、ポーランド、ロシア、20以上の異なる国に輸出します。これらの海外市場では、当
社の製品
良い評判を楽しんで、我々はそれに対応するテスト結果についての良いフィードバックを取得し、また、長寿命。だから、我々の製品の品質に自信を持っています。
私達のプロダクトすべては、厳密に市場へのアクセスの前にテストされています。 
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

詳細：
一体的な田舎者のpalteの仕様：
直径：5 "125ミリメートル
ローラー 番号：12
接続：M14
アプリケーションmeterials：マーブル花崗岩artificatial石やその他の石
アプリケーションマシン：自動研磨機、連続研削盤
以下に示す製品の一部のみが、他の製品があなたのニーズに応じてカスタマイズすることができます
あなたが欲しい製品が見つからない場合は、より多くの製品イメージについてはお問い合わせください。







その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

梱包と発送：
私たちは、製品がカートンに梱包され、お支払いの7日以内にお届けします。
私達はまたあなたの要件に応じて製品をパックすることができます。
特別仕様は、納期のために交渉する必要があります。

お問い合わせ：
福建省南安Boreway機械有限公司。 
住所： Hongxingストリート、Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号： 362342
TEL： （86）595から86990206 /（+ 86）18250633812
ファックス： （86）595から86990220
WhatsApp：+ 86-18359335376
フェイスブック：ChoisDong
Eメール：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

