
製品説明：

D125X2.4X10X2222.23MMダイヤモンド焼結タイルブレードは主に石、コンクリート、セラミックを切断するための使用、長い耐用年数と鮮明さの特徴
を持っています。この種のダイヤモンドのこぎりブレード標準径は125mm、厚さは1.4mm、セグメントの高さは10mm、内穴は22.23mmです。
borewayから入手可能なすべての高品質のダイヤモンドソーブレードがあり、これらのブレードを他の安い刃と混同しないでください。
SAWブレードサイズが小型で媒体であるため、切断では変形していない、柔軟な使用量が一連のダイヤモンド切断の一つで最も一般的に使用されています。ダイヤモンド
メッシュソーブレードシリーズ、薄くて安定した切断の厚さ、崩壊エッジの厚さ、花崗岩、大理石、セラミック、その他の非金属建材が良い千解

通知：

1.切削効果は良い、長い耐用年数です。
2.切削効率、異なる切断物については、異なるバインダーを使用することができます。
3.工場直接、手頃な価格、包括的な低コスト。
4.プロの高品質のアフターサービス販売を提供します。
5.特別仕様顧客のニーズ処理に従ってできます。

私達のプロダクトはすべて市場へのアクセスの前に厳密にテストされています。
他の仕様は要件に応じてカスタマイズすることができます。

仕様：

小型ダイヤモンドのこぎり刃の仕様：

名前 直径 厚さ セグメントの高さ 内穴
小さなダイヤモンドのこぎり刃 125 mm 1.4 mm 10 mm 22.23 mm

他の仕様は必要に応じてカスタマイズすることができる。

画像：

これらの写真は小さいダイヤモンドのこぎり刃の一部だけです。

ダイヤモンドのソーブレードの詳細を知っておくと、お問い合わせください。







通知：

購入する前に、機械のモデルを入力してください。

2.購入前に資料を入力してください。

3.他の仕様は要件に従ってカスタマイズすることができます。

画像：





パッキング＆デリバリー：



私たちに関しては：







支払い：



お問い合わせ：

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.
追加：Shuitou Town、泉州、福建省、中国
郵便番号：362342
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220
Whatsapp：（+ 86）18650679939
電子メール：boreway@boreway.com Keyword：D125X2.4X10X22.23MMダイヤモンド焼結タイルブレード、セラミックダイ
ヤモンド切断ディスク、ダイヤモンドセラミックカッター、ダイヤモンドソーブレード用タイル、タイルダイヤモンド丸鋸刃、125ダイヤモンドセラミックソーブレード


