
製品説明：
簡単な紹介：
D130の*の50H * 45°のセグメント化 セラミックのためのダイヤモンドの面取りは、通常は主に花崗岩大理石、セラミックや他の材料のエッジを研削するために、
continious研削機にインストールされています。
特徴：
1、良好なシャープネスを持つユニークなデザインは、簡単に除塵、低騒音性と安全性を可能にします。 
2、この製品は、セラミック加工で高精度かつ滑らかな表面を提供します。 
図3に示すように、形状およびサイズで高効率の精度の特徴に。 
4、その他の仕様は、クライアントのリクエストも承ります。
利点：
当社の製品は、ブラジル、インド、オーストラリア、アメリカ、ウクライナ、イタリア、ポーランド、ロシア、20以上の異なる国に輸出します。これらの海外市場では、当
社の製品は良い評判を楽しんで、我々は我々の製品の品質に自信を持っている、それに対応するテスト結果の後に良いフィードバックを得るので。
私達のプロダクトすべては、厳密に市場へのアクセスの前にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
詳細：

D130の* 50H * 45°のダイヤモンドのプロファイル研削砥石の仕様：
直径：130ミリメートル
ハイト：50ミリメートル
形状：45°
タイプ：ウェット使用
材質：金属とダイヤモンド
適用材料：セラミックと石
適応機：Continious研削盤
原産地：中国
以下に示す製品の一部のみが、他の製品があなたのニーズに応じてカスタマイズすることができます 
あなたが欲しい製品が見つからない場合は、より多くの製品の詳細についてはお問い合わせください。

 



 
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
梱包：

カートンに梱包製品。 
私達はまたあなたの要件に応じて製品をパックすることができます。 
特別仕様は、納期のために交渉する必要があります。
お問い合わせ：

福建省南安Boreway機械有限公司。  
住所： Hongxingストリート、Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号： 362342 
TEL： （86）595から86990206 /（+ 86）18250633812 
ファックス： （86）595から86990220 
WhatsApp：+ 86-18359335376 
フェイスブック：ChoisDong
Eメール：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

