
前書き：
D300x50H電着ダイヤモンド研削研磨ホイールは、大理石、花崗岩および他の石のライン、ラインに適しています
 プレートの成形は、セラミック、ガラス、ジュエリー、その他の材料の研削にも使用することができます
 変形研削、速い、良い仕上げ、耐摩耗良い、長寿命と他の特性、適切な
 CNC工作機械、フライス盤、ラインマシン用。
 
特徴：
様々な形状とサイズがあります。
2.良いバランスと安定したパフォーマンス。
3.焼結されたセグメントは、容易かつ迅速なストック除去のために積極的である。
 
仕様：
D300x50H電鋳ダイヤモンド研削砥石の標準仕様は次のとおりです。

商品名 直径 厚さ インナーホール 応用 形状タイプ
 
 
 
 
ダイヤモンド  研削
ホイール

 150mm 20/30/40 30  
 
  
    花崗岩
大理石
セラミック
タイル
ガラス

ブルノーズシングル
デュポンシングル
ブルノーズハーフ
Radius Single
スレッショルドシングルエッジ
オージーブルノーズ
ベベルダブル
オージーダブル
半径のトップ
面取り
その他のタイプ
 

200mm 20/30/40 30

250mm 20/30/40 50

             
   
300mm

20/30/40 50

350mm 20/30/40 50

上記の仕様は参考用です。他の仕様は、お客様が発注することができます。

画像：
D300x50H電鋳ダイヤモンド研削砥石



類似製品：



お問い合わせ：
福建南安ボアウェイ機械有限公司
追加：Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号：362342
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220
Skype：boreway02
Whatsapp：（+ 86）18359335376
Wechat：Sherry_154
メールアドレス：boreway02@boreway.net


