
製品説明：
簡単な紹介：
D35x105Lx5 / 8 "-11ダイヤモンドコア掘削ビットクラウンセグメントドライで主に掘削石のために使用される花崗岩のため、生産プロセスは、ハンドヘルド
ドリルマシンで通常使用される高周波溶接またはレーザー溶接であり、ドリルビットは高品質のダイヤモンドパウダーでできています長寿命で安定した性能を有しています。
この種のダイヤモンドコアのドリルビットの標準直径は35mm、長さは105mm、接続は5/8 "-11であり、加工は主に掘削石のために使用される焼結である。
すべての製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
仕様：
焼結されたダイヤモンドコアドリルビットの仕様：

名 直径 長さ 接続 応用
ダイヤモンドコアドリルビット 35 mm 105mm 5/8 "-11 石

他の仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
画像：
これらの写真は焼結されたダイヤモンドコアのドリルビットの一部のみであり、
ダイヤモンドドリルビットの詳細を知りたい場合は、お問い合わせください。

通知：
1.購入する前に、マシンのモデルを提供してください。



2.購入前に資料を提供してください。
3.その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
パッキング&配達：

私たちに関しては：







支払い：



お問い合わせ：
福建南南ボアウェイ機械有限公司 
住所：Hongxing Street、Shuitou Town、泉州、福建省、中国
郵便番号：362342
TEL：（+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812
FAX：（+86）595-86990220
WhatsApp：+ 86-18359335376
Facebook：Sherry Huang
メールアドレス：borewa02@boreway.net


