
前書き：
D50 * 35T * 5/8 "-11ダイヤモンド粗いゼロトレランスホイール 〜 スラブ上のシンク穴を研削および研磨するために、
 Kitchens 狭い半径を研削して研磨するのに最も効果的な方法である。
余分な石を粉砕して花崗岩の大理石のストック除去用に設計されています。 
それ シンクホールを切り取った後で材料を除去する最速の方法です。 
それらは、 非常に積極的な研削 アプリケーション 各種材料のストックの除去 
花崗岩、コンクリート、石灰岩、大理石、ブロック、テラッツォなどがあります。
 
特徴：
1。 高効率、長寿命、高速ミリングスピード。
2。 ゼロ振動と安定した性能との完璧なバランス。
3。 石縁の損傷のないスムーズなフライス加工。
 
仕様：
以下は、当社の通常の仕様です D50 * 35T * 5/8 "-11ダイヤモンド粗いゼロトレランスホイール ：

コード番号 直径 グリット番号 ワーキング
方法

セグメント
長さ

接続

 BW-ZTW-M01-01 25mm（1インチ） ラフ
中
ハード

湿潤または乾燥
35mm
45mm

M14
 5/8 "-11
1/2 "G

 BW-ZTW-M01-02 50mm（2 "）
 BW-ZTW-M01-03 75mm（3 "）
 BW-ZTW-M01-04 100mm（4 "）

 上記の仕様は参考用です。他の仕様は、お客様が注文することができます。。

画像：
D50 * 35T * 5/8 "-11ダイヤモンド粗いゼロトレランスホイール



関連商品：
D50 * 35T * M14セグメント化ダイヤモンド研削砥石（シンク用）



https://www.diamondtools.top/jp/products/Supply-D50-35T-M14-Segmented-Diamond-Abrasive-Grinding-Wheel-For-Sink.html


お問い合わせ：
福建南安ボアウェイ機械有限公司
追加：Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号：362342
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220
Skype：boreway02
Whatsapp：（+ 86）18359335376
Wechat：Sherry_154
メールアドレス：boreway02@boreway.net
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