
製品説明：
簡単な紹介：
ダイヤモンドゼロ許容砥石は、主に穴研削、アンカー、ブラインド穴に使用されます。これは、きつい半径を研削して研磨する最も効果的な方法です。 余分な石を粉砕して花
崗岩の大理石のストック除去用に設計されています。それは、シンクホールを切り取った後に材料を除去する最速の方法です。彼らは非常に積極的な研削アプリケーションや
花崗岩、コンクリート、石灰岩、大理石、ブロック、テラッツォなどの様々な材料の在庫の除去に使用されています。
特徴：
1.高効率、長寿命、高速ミリングスピード。
2.ゼロ振動と安定した性能とのバランス。
3.石縁の損傷のないスムーズなフライス加工。 
すべての製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
仕様：
ゼロ公差砥石の仕様：

名 直径 長さ 接続 応用
ダイヤモンドドラムホイール 50mm 35mm M14 石、コンクリートなど

他の仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
画像：
これらの写真は、ダイヤモンドのドラムホイールの一部のみであり、
ダイヤモンド砥石の詳細をご希望の場合は、お問い合わせください。





通知：
1.購入する前に、マシンのモデルを提供してください。
2.購入前に資料を提供してください。
3.その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
パッキング&配達：



私たちに関しては：







支払い：



お問い合わせ：


