
製品説明：

1。D50MMセグメントゼロ耐性ドラムホイールを強化した スラブ、キッチンなどのシンクホールを研削および研磨するためのものです。
これは、狭い半径を挽くと研磨するための最も効果的な方法です。

2.余分な石を研削することによって花崗岩の大理石の在庫切除のために設計された。シンクホールを切り取った後に材料を取り除く最速の方法です。

4. Theyは、花崗岩、コンクリート、石灰岩、大理石、ブロック、テラズオなど、さまざまな材料で非常に積極的な研削用途や在庫の除去に使用されています。

5.ボトム補強材ゼロ耐性研削ダイヤモンドホイールは、主に穴の研削、アンカー、盲穴に使用されています。狭い半径を研削し研磨するための最も効果的な方法です。

6.ゼロ耐性研削砥石は、スラブ、キッチンなどのシンクホールを研削および研磨するためのものです。 これは、狭い半径を挽くと研磨するための最も効果的な方法です。

攻撃的な在庫除去（非樹脂充填）または細かいエッジトランイング（樹脂充填）の両方のグレート、虚栄心とカウンタートップのシンクカットアウト。





仕様：

以下のもの D50MMセグメントゼロ耐性ドラムホイールを強化した通常の仕様です。

直径 セグメント
長さ コネクタ/退屈させる

2インチ、50mm 35mm M14

以下の通常の仕様は以下の通りです D50MMセグメントゼロ耐性ドラムホイールを強化した：

ブランド
名前 直径 セグメントの長さ 退屈させる



bw-
z z
-

M01.

25mm
（1 "）

35mm
40mm
45mm

M14
M16

5/8 "-11
1/2 "G.

50mm
（2 "）
75mm
（3 "）

100mm
（4 "）

ワーキング方法 使用する
機械

濡れた または
ドライユーシ

半CNC機械
と角度のグラインダー

ダイヤモンドドラムホイールメタルボンドは、花崗岩または他の石の狭い半径を粉砕するための最も効果的なツールであり、それは1 "25mmのツイストメタルドラムホ
イールであり得る、 2 "50mm、3" 75mm、4 "100mm以上（特殊サイズ）。

adv adv：


