
前書き：
1.D50x40Tx10Hグラニットスラブ用連続ヘビーデューティーゲージホイールは、様々な花崗岩や大理石の表面の粉砕や材料の除去に使用されます
2.ルータマシンまたはCNCマシンに適用されています。
あなたのプロファイルホイールを実行する前にスラブを水平にするのに使用されます。
特徴：
優れたシャープネスを持つユニークなデザインは、簡単な塵の除去、低騒音と安全を可能にします。
高効率、形状とサイズの精度の2.With機能と。
3.良いパフォーマンスと長い寿命。
仕様：
従来の仕様のミル粉砕ホイール：
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CNCマシン
そして

ラジアルアームマシン

研削砥石の研削効率を向上させるために、機械の速度にいくつかの提案があります。

 RPM 送り速度  推奨深さ

 4500  400〜600mm /分  3mm

通信後に他の仕様をカスタマイズすることができます
画像：
ダイヤモンドの標準的なスタビングホイールの他のサイズを参照するには、このリンクをクリックしてください：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-stubbing-wheel.htm




お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
住所：Huahuiセンター605、Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号：362342
TEL：（+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812
ファックス：（+86）595-86990220
WhatsApp / Wechat：+ 86-18359335376
Facebook：borewayシェリー
Eメール：boreway02@boreway.net
ダイヤモンド標準スタブホイール、ダイヤモンドドレインボードホイール、ダイヤモンドグアングリニングホイール、セグメントダイヤモンドスタビングホイール


