
製品説明：
簡単な紹介：
D8 * 100L * 10Bダイヤモンドドリルビットは、主に掘削石のために使用され、製造プロセスは、ハンドヘルドドリルマシンで通常使用される高周波溶接またはレー
ザー溶接であり、ドリルビットは、高品質のダイヤモンド粉末と金属粉で作られ、パフォーマンス。
この種のダイヤモンドコアのドリルビットの標準直径は8mm、長さは100mm、接続は10Bであり、加工は焼結され、主に穿孔石に使用されます。
すべての製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
仕様：
焼結されたダイヤモンドコアドリルビットの仕様：

名 直径 長さ 接続 応用
ダイヤモンドコアドリルビット 8mm 100 mm 10B 石

他の仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
画像：
これらの写真は焼結されたダイヤモンドコアのドリルビットの一部のみであり、
ダイヤモンドドリルビットの詳細を知りたい場合は、お問い合わせください。





通知：
1.購入する前に、マシンのモデルを提供してください。
2.購入前に資料を提供してください。
3.その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
パッキング&配達：



私たちに関しては：







支払い：



お問い合わせ：


