
はじめに：
レーディロックホルダー-2バーセグメントのダイヤモンド研削パッドは通常、削除する研削マシンで使用されています
Epoxyの、接着剤、塗料、コンクリート、テラゾと石の床の他のunevencoating。ダブル棒状セグメント 
様々なコンクリートの床の修復専門家とのために特別に設計、ソフト、ミディアム、ハード結合を有します 
他の材料の迅速な除去。

特徴：
様々なコンクリートの床のために積極的かつ効率的に高1。
2.安定した性能と長寿命。

仕様：
次は、ブロックを粉砕する台形ダイヤモンドコンクリートの床の通常の仕様です。

商品名 セグメント 
材料

セグメント 
サイズ

セグメント 
いいえ。

通常のグリット アプリケーション ベース仕様

ダイヤモンド研削パッド 
レーディロックホルダー-2バーセ
グメントの

ダイヤモン
ド 

40 * 10 *
10ミリメートル

2 ＃6、＃16、＃25、 
＃30、＃40、＃50、
 ＃60、＃80、＃100、 
＃120、＃150、＃170、
＃200

コンクリート
テラッツォ
ストーンフロア

標準レーディロックダイヤモンドホ
ルダーディスク

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

私たちが提供する多くの製品があります。

レーディロックホルダー-2バーセグメントのダイヤモンド研削パッド

http://www.diamondtools.top/products/Diamond-Grinding-Pad-for-Redi-Lock-Holder.html#.Vj29myws-zs

