
はじめに:
花崗岩コア ダイヤモンド ドリル ビットは、銀やレーザ溶接によって生成されます。それはボール盤スタンドに適してすることができます。 
電気携帯用穴あけまたは CNC マシン。花こう岩または手の石の種類を掘削。 Common 使用
流しを掘削など小規模なプロジェクトをします。 水栓用の穴。銀の溶接はウェットを使用し、レーザー溶接のためのより良いと 
乾燥用をお勧めします。
  
機能:
1。穴をあけるために設計されています
 2. 良い安定性、長寿命。
 3. は、ドライやウェットでの使用をすることができます。

 
        S準備:

以下は、花崗岩のコア ダイヤモンド ドリル ビットの通常のサイズです。

コード番号 直径 セグメント サイズ 使用 パイプの長さ 溶接法 アダプター
BW DDB S03 20 の mm

(3/4")
17/12 x 10
x 3

ウェット
または
乾燥

4"
(100 mm)

銀溶接
または
レーザ溶接

"5/8-11。
M14
1/2 ガス22 mm (7/8") 17/12 x 10

x 3
25 mm (1") 17/12 x 10

x 3
29 mm
(1-1/8")

17/12 x 10
x 3

32 mm
(1-1/4")

16 x 3 x 10

35 mm
(1-3/8")

16 x 3 x 10

38 mm
(1-1/2")

16 x 3 x 10

42 mm
(1-5/8")

16 x 3 x 10

45 mm
(1-3/4")

16 x 3 x 10

50/51 mm
(2")

16 x 3 x 10

57 mm
(2-1/4")

22x3.5x10

60 mm
(2-3/8")

22x3.5x10

63 mm
(2-1/2")

22x3.5x10

70 mm
(2-3/4")

22x3.5x10

76 mm (3") 22x3.5x10
80 mm
(3-1/8"

22x3.5x10

89 mm
(3-1/2")

22x3.5x10

100 mm (4") 22x3.5x10
110 mm
(4-3/8")

22x3.5x10

127 mm (5") 24 x 4 x 10
上記仕様の顧客のための参照だけです。その他の仕様は、クライアントが注文できます。



我々 は供給より多くの製品があります。

http://www.diamondtools.top/products/CNC-Diamond-Core-Drill-Bits-For-Stone-Diamond-Hole-Core-Bit-For-Granite.html#.V0VpZeyECwc

