
はじめに：

ダイヤモンドコアドリルビット持っています 岩や花崗岩、大理石、タイル、磁器のexcelllentダイヤモンドセグメント使用 

やコンクリートなど、どの ハード石のドリルスタンド掘削機、電気手持ち掘削に適しています 

およびその他の建築材料。 

 

特徴：

シャープネスセグメントと1.Excellent切削速度。

2.Goodは、高効率の掘削を提供焼結しました。

 

仕様：

以下は、ハードロックのための私達のダイヤモンドコアドリルビットの通常の仕様です：

コード番号 直径 セグメントサイズ    使用 管長 溶接法 アダプター

BW-DRD-001

20ミリメートル（3/4 "） 12x3x10

    ウェット
100ミリメートルまた
は
85ミリメートル

シルバー溶接やレーザー
溶接

5/8 "-11
 M14
1/2「ガス

22ミリメートル（7/8 "） 12x3x10
25ミリメートル（1 "） 12x3x10
29ミリメートル（1-1 / 8 "）12x3x10
32ミリメートル（1-1 / 4 "）16x3x10
35ミリメートル（1-3 / 8 "）16x3x10
38ミリメートル（1-1 / 2 "）16x3x10
42ミリメートル（1-5 / 8 "）16x3x10
45ミリメートル（1-3 / 4 "）16x3x10
50/51ミリメートル（2 "） 16x3x10
57ミリメートル（2-1 / 4 "）22x3.5x10
60ミリメートル（2-3 / 8 "）22x3.5x10
63ミリメートル（2-1 / 2 "）22x3.5x10
70ミリメートル（2-3 / 4 "）22x3.5x10
76ミリメートル（3 "） 22x3.5x10
80ミリメートル（3-1 / 8 " 22x3.5x10
89ミリメートル（3-1 / 2 "）22x3.5x10
102ミリメートル（4 "） 22x3.5x10
110ミリメートル（4-3 / 8
"） 22x3.5x10

127ミリメートル（5 "） 24x4x10

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

製品の写真：
ハードロックのためのダイヤモンドコアドリルビット






