
製品説明：

ダイヤモンドセグメントの厚さは6mm、長さ40mm、高さ15mm、ブリッジカッティングマシン用ダイヤモンドカッティングセグメント、デスクトップカッティ
ングマシンです。

アンデステイト製造業者を切断するためのダイヤモンドセグメント 400mm、500m、60mm、900mm、1000mm、1600mm、その他の
直径のダイヤモンドソーブレードを使用できます。

この製品のダイヤモンドセグメントカッティングチップはファン形状であり、これはアンデス石の切断に非常に適しています。それは素早く切り、平らで、エッジが崩壊する
ことなく。

特徴：

1.ファストカット、欠けていない、簡単な開封、長寿命。

2.焼結ダイヤモンド切断セグメント、良好な切削結果：滑らかな切断、平らな表面、偶数サイズ。

3.安定切削、狭い切断ギャップ、石廃棄物削減セグメントはダイヤモンドの開口に容易です。

製品仕様書：

以下は通常の仕様です ブリッジ切断機のためのダイヤモンド切断セグメント：

ブレードの直径 セグメントサイズ
（lxwxh） セグメント形状 セグメント

材料 マシーン

600mm
（24インチ） 40x6.0x15mm ファンの形状 ダイヤモンド粉末、金属粉 ブリッジ切断機、

デスクトップの切断機

上記の仕様は参照専用のものであり、他の仕様は顧客の需要ごとに利用可能である可能性があります。

刃
直径

セグメントサイズ
（lxwxh） 応用

400mm 40×3.5×15mm NS絶えるように
400mm 40x3.6x15mm 静かな
500mm 40x4.2x15mm 静かな
500mm 40×4.5×15mm 静かな
600mm 40x5.0x15mm 静かな
800mm 40x6.0x15mm 静かな
900mm 40x7.0x15mm 静かな

1000mm 40x7.0x15mm 静かな
1600mm 24x9.0x15mm 静かな

カッターセグメントのその他の仕様：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Wet-Cutting-Diamond-Andesite-Segment-Cutting-Tip-For-Desktop-Cutting-Machine.html


マルチブレードとシングルディスクのスワード仕様：



製品ショー

ブリッジ切断機のための600mmホットプレス焼結ダイヤモンド切断セグメント





応用：

プロセス：コールドプレス、ホットプレス焼結。

ダイヤモンドセグメントカッティングヒント 600mmのこぎり刃の湿式使用

アンデス石を切断するための丸鋸刃のセグメント溶接。

ブリッジ切断機、デスクトップ切断機のためのダイヤモンド切断セグメント。

https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-24-Inch-Diamond-Saw-Blade-Segment-Tips-for-Cutting-Sandstone.html


よくある質問

1.支払い条件は何ですか？

DHL、FedEx、TNT、UPSなどを受け入れます。

2.会社は価格のコストと品質を低下させますか？

他の不必要なコストを削減するために

より低い配送料のための良い代理店を見つけるために

製品材料の右側の供給者を見つけるために

それは製品の品​​質を低下させることは決してありません。製品のプロセスを最適化し、製品の品質を保護するための措置を講じることができます。

3.私たちの利点は何ですか？

私たちのチームは専門的であり、メンバーはダイヤモンドツールの良い研究を受けています。私たちは迅速な対応を提供します。



過去数十年以内に各メッセージまたは電子メールが返信されます。過去数十年で、BorewayダイヤモンドツールはOEM / ODMの数をうまく数量にしました。

OEM / ODMサービスのいくつかは無料です！

お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


