
製品説明：

大理石ブロックのためのダイヤモンドギャングセグメント、大理石のブロックを切断するために専門的に設計された、単一のカッターヘッドのサイズは20×5.5（5.0）
x 7.5 mmです。グラデーションデザイン、上下の経験は異なります。

中国のギャングは石の伐採メーカーのために見た 基板に溶接された一方の側の幅は5mmであり、大理石の切断に使用される側のそれは5.5mmである。石切削長の卸
売ダイヤモンドギャングスーブレードは20mm、高さは7.5mmです。

行のカッターヘッドの2種類の鋸のヘッドがあります：長方形と後の形状は、さまざまな材料を切断するために使用されます。

また、花崗岩、大理石、アシュルト、タイル、コンクリート、耐火物、テープ状、平面、T字形、U字形などをカットするためのカッターヘッドを提供しています。

特徴：

カッティング大理石の特異式。

2.ハイカッション効率と長寿命。

3.高級ダイヤモンド材料が使用されています。

4。ダイヤモンドギャングソー 顧客が提供する仕様が利用可能です。

5。ギャングソーの大理石のセグメント製造業者によって作られた、優先価格と資格のある品質。

6。湿式使用大理石セグメント、鋭い切断、崩壊端、平らな切断口、高出力が容易ではありません。

製品仕様書：

以下は通常の仕様です 大理石ブロックのためのダイヤモンドギャングセグメント：

セグメントサイズ
製造方法 応用 マシーン

l w NS
20メートル 5.5 / 5mm 7.5mm 焼結 または大理石のブロック フレームギャング機械

上記の仕様は参照専用であるため、顧客の需要ごとに他の仕様が利用可能になる場合があります。

製品ショー

大理石のブロックの製造業者のためのプロのダイヤモンドギャングセグメント

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Marble-Segments-for-Gang-Saw.html






応用：

ダイヤモンドギャングセグメントシルバー溶接工場、大理石のためのダイヤモンドギャングセグメント、フレームギャングマシンのために濡れています。

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Gang-Saw-Blade-for-Cutting-Stone-Block-china-factory-price.html


よくある質問

1.どのように私たちの国であなたの代理人になることができますか？

私達にあなたの詳細な会社を知らせてください、私達はあなたのために役立つ提案を議論し提案し、あなたのための最良の解決策を見つけるでしょう。

2.無料サンプルを提供していますか？

通常は無料サンプルを提供していませんが、製品の品質を保証します。

3.私たちの利点は何ですか？

私たちのチームは専門的であり、メンバーはダイヤモンドツールの良い研究を受けています。私達は迅速な対応を提供します。過去数十年以内に各メッセージまたは電子メー
ルを返信します。過去数十年の間に、BorewayダイヤモンドツールはOEM / ODMの数をうまく数量にしました。 OEM / ODMサービスのいくつかは無
料です！



お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


