
はじめに：
ソフトにハード、アスファルトやコンクリートの緑の研磨材を切断します。
柔らかい素材にハードカットするために設計されたハード債券に柔らかいです。
30HP電気または55馬力ガス/ディーゼル発電よりもフラットソーください。

特徴：
ユニバーサル湿式切削刃。
非常に高速かつ長寿命の切削、傾斜またはTCTセグメントはアンダーカットからのブレードを保護するために使用され 

仕様：
以下は、レーザーアスファルトブレードのとおりです。

商品番号 アウター 
直径

セグメント 
幅

アーバー セグメント 
身長

セグメント 
多数

 インチ ミリ インチ ミリ    
BL-A
120120

12 " 305 0.120 " 3 1 " 10ミリメート
ル

18

BL-A
140125

14 " 355 0.125 " 3.2 1 " 10ミリメート
ル

21

BL-A
160140

16 " 406 0.140 " 3.6 1 " 10ミリメート
ル

24

BL-A
180155

18 " 457 0.155 " 4 1 " 10ミリメート
ル

28

BL-A
200165

20 " 508 0.165 " 4.2 1 " 10ミリメート
ル

32

BL-A
240187

24 " 610 0.187 " 4.8 1 " 10ミリメート
ル

36

26 "と大きな翼だけろう付けされています。
すべてのブレード上のワイドノッチ設定（リクエストに応じて利用できる狭いノッチ）。
18までのすべてのアスファルトブレード」は、垂直挿入アンダーカット保護が標準装備されてい 
20 "と大きな刃が凹形セグメントとアンダーカットの保護に標準装備されています。
利用可能なリクエストに応じてその他のサイズ。

グレード：プレミアム、スタンダード。


