
ダイヤモンド磁器230 mm大理石石コンクリート切削ブレード円形ディスクメーカー

特徴：

ダイヤモンド磁器230mm鋸刃

 セグメントの厚さ：  2.6mm
 セグメント幅：  34.4mm
 サイズ：  230m、9インチ
 生産工程：  冷間プレス
 セグメントの高さ：  8/10 / 12mm
 穴サイズ：  16 / 20mm、22.23mm、25.4mm、50mm
 応用：  石、コンクリート、セラミック、磁器、タイル、石積み
 機械：  アングルグラインダー、サーキュラーソー、テーブルソーなど  

1.Diamondの切断ディスクは花こう岩、大理石、石、石積み、堅い煉瓦等を切るために設計されています。建設資材

2。ダイヤモンド磁器230mm鋸刃 切りくずを効果的に除去して、切断速度を向上させることができます。 

3.冷却穴はブレードを冷却し、ダイヤモンドブレードを保護して長寿命を実現します。 

4.This花こう岩のダイヤモンドの切断ディスクは速い切断および欠け無しによって特徴付けられます。

仕様：

以下は通常の仕様です ダイヤモンド磁器230mm鋸刃：
直径  退屈させる セグメント セグメント   セグメント   

インチ/んん  サイズ
（んん）

 幅
（んん） 

厚さ
（んん）

 高さ
（んん） 4 105

16/20 
22.23 
25.4 
50 

35 1.8  8/10/12

4.3 110 32.3 1.8  8/10/12 

4.5 115 38.5 1.8  8/10/12 

5 125 37.5 2.0   8/10/12

6 150 33.5 2.2   8/10/12

7 180 35 2.4   8/10/12

8 200 39.2 2.4   8/10/12

9 230 34.4 2.6   8/10/12

上記仕様は参考値ですので、お客様のご要望に応じて他の仕様もご用意できる場合がございます。



利点：

ダイヤモンド磁器230mm鋸刃

1.ホットプレスされたブレードは長寿命を提供します。

2.プロの品質、非常に速い切断。

3.ウェットおよびドライ切断、チップフリー。

4.切断摩擦を大幅に削減し、スラブの平面度を改善し、エネルギーを節約できます。

工場=品質管理=競争力のある価格=自社技術= OEM



説明：

ダイヤモンド磁器230mm鋸刃 セラミック、磁器、ビトリファイドタイル、花崗岩、石器、硬質タイル、その他の石の切断に特に適した、特に安定した成熟したダイヤ
モンド鋸刃です。

使用時の注意： 

1.鋸刃を取り付ける前に、鋸刃とフランジの間に付着した汚染物質を取り除きます。
 鋸刃を取り付けるときは、マークされた方向を回転と一致させる必要があります 
電動工具の向き、フランジは電動工具付属のスパナで固定する。
 
2.押しつぶされたり、ぶつかったりして変形した鋸刃は使用しないでください。
 
3.操作する際、オペレーターは安全ヘルメット、安全靴、ゴーグル、保護手袋を着用する必要があります。さらに、必要に応じて、耳栓、マスクなどを使用する必要がありま
す。
 
4.電動工具には保護カバーが必要です。



アプリケーション：

高温焼結、ドライまたはウェット使用！

ダイヤモンド磁器230mm鋸刃 花崗岩、石、石灰岩、砂岩、玄武岩、天然石溶岩石などに適しています。



アプリケーションマシン：

ダイヤモンド磁器230mm鋸刃 です 使用する ために アングルグラインダー、丸のこ、石工のこぎり、テーブルソー

関連製品：

K形状のサンドイッチ構造のダイヤモンドセグメント ファン形状のダイヤモンドセグメントのみウェット使用

私たちに関しては：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Wet-Cutting-Diamond-Segment-for-Granite.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Segment-for-Marble-Edge-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Wet-Cutting-Diamond-Segment-for-Granite.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Segment-for-Marble-Edge-Cutting.html




梱包&配送：
PS：
1.カートンケースに梱包されたツール 

バッチ商品の2.Air / Seaによる、空港/港の受け取り

3.45kg未満、一般的に速達で配達されます（ドア・ツー・ドア）

4.工具が大量にある場合、木製のケースに梱包されています



当社のサービス：

1.低注文数量：必要なテスト注文を満たすことができます。

2。 短納期：運送業者から大幅な割引を受けられます。

3.受諾可能なOEM：私達はあなたのサンプルかデッサンに従って作り出してもいいです。

4.良質：私達に厳密な品質管理システムがあります。市場で高い評価を得ています。

5。 優れたサービス：私たちはお客様を高度な専門性と熱意をもって神と見なします。

よくある質問：

1.あなたの製品を注文したい場合、どのようにしてあなたの品質を知るのですか？
小さな注文でテストでき、品質を知ることができます。現在、中国製品は高品質でコストパフォーマンスが高いため、世界中の多くの人々が使用しています。私たちは、8年
以上の製造経験を持つ専門のダイヤモンド工具メーカーです。

2.サンプルを無料で提供できますか？
無料サンプルは提供していません。長年の経験に基づいて、信頼性の高い品質のため、顧客はそれらを必要とすると考えています。サンプルを購入することで、私たちはそれ
らを大切にし、感謝し、それらをさらに得るようにします。潜在顧客にサンプルの特別割引を提供する準備ができています。フィードバックをお寄せいただくことは非常に重
要です。

3.あなたの会社はカスタマイズを受け入れますか？
もちろんカスタマイズも承っております。異なる色、カッティングオブジェクトなどを含みます。あなた自身のラベルと会社ブランドにタグを付けることもできます。私たち
に新製品を作って欲しい場合は、あなたの製品を私たちに送ってください。図面でもサンプルでも、同じ製品を製造する能力があります。これらの製品を他の人に販売するこ



とはありません。顧客のみが許可を得ることができます。

ご注意ください：

ろう付けには、火の代わりに高周波シルバー溶接機を使用してください。溶接時間は数秒です。そうしないと、セグメント内のダイヤモンドが高温によって損傷を受け、切断
性能が低下します。
 
お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou、Fujian、China

電話： （+86）595-86990206 /  ファックス： （+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / Wechat： （+ 86） 18650679939 

Eメール： boreway@boreway.com

リヨン・チャン
 


