
はじめに：

取り外し可能なアダプタを使用してダイヤモンド岩コンクリートコアドリルビットは、スタンドの掘削機に適しており、電気的なハンドヘルド 

コンクリートや他の建築材料を掘削する掘削。ザ・ 取り外し可能なアダプタ この方法は、のような利点を証明 

高効率で柔軟な。

 

特徴：

1. HIGH効率と  長寿命。

2.理想的な設計 取り外し可能なアダプタ 高い柔軟なドリルを提供することができます。

 

仕様：

以下は、当社のDの通常の仕様です取り外し可能なアダプタとiamond岩コンクリートコアドリルビット：

    コード番号 直径 セグメントサイズ          使用 管長 溶接法 アダプター

 BW-DCDB-00

20ミリメートル（3/4 "） 17 / 12x3x10

    ドライまたはウェット
100ミリメートルまた
は
85ミリメートル

シルバー溶接やレーザー溶接
5/8 "-11

 M14
1/2「ガス

22ミリメートル（7/8 "） 17 / 12x3x10
25ミリメートル（1 "） 17 / 12x3x10
29ミリメートル（1-1 / 8
"） 17 / 12x3x10

32ミリメートル（1-1 / 4
"） 16x3x10

35ミリメートル（1-3 / 8
"） 16x3x10

38ミリメートル（1-1 / 2
"） 16x3x10

42ミリメートル（1-5 / 8
"） 16x3x10

45ミリメートル（1-3 / 4
"） 16x3x10

50/51ミリメートル（2 "） 16x3x10
57ミリメートル（2-1 / 4
"） 22x3.5x10

60ミリメートル（2-3 / 8
"） 22x3.5x10

63ミリメートル（2-1 / 2
"） 22x3.5x10

70ミリメートル（2-3 / 4
"） 22x3.5x10

76ミリメートル（3 "） 22x3.5x10
80ミリメートル（3-1 / 8
" 22x3.5x10

89ミリメートル（3-1 / 2
"） 22x3.5x10

102ミリメートル（4 "） 22x3.5x10
110ミリメートル（4-3 / 8
"） 22x3.5x10

127ミリメートル（5 "） 24x4x10



上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

製品の写真：
取り外し可能なアダプタを使用してダイヤモンド岩コンクリートコアドリルビット




