
はじめに：
このシリアル製品は、ヒスイを切断するために使用されます。特徴：強力な電源切断、高 
容量、安定した性能、長寿命の.lowerコストと環境保護。

特徴：
滑らかな切断面、高い切削速度;
様々なハード非鉄材料を切削研削・研磨に適して、など 
大理石、花崗岩、石材、ガラス、自然&＃038;人造石の表面。

仕様：
以下はヒスイを切断するためのダイヤモンドソーブレード、次のとおりです。

コード番号 直径 セグメント厚さ セグメントの高さ 内径（ミリメートル）
BW-DC-06-01 105ミリメートル（4 "） 2.4ミリメートル 8/10ミリメートル 15.88ミリメートル（5/8

"）
20.00ミリメートル
22.23ミリメートル（7/8
"）
25.40ミリメートル（1 "）

BW-DC-06-02 115ミリメートル（4.5 "） 2.4ミリメートル 8/10ミリメートル
BW-DC-06-03 125ミリメートル（5 "） 2.6ミリメートル 8/10ミリメートル
BW-DC-06-04 150ミリメートル（6 "） 2.6ミリメートル 8/10ミリメートル
BW-DC-06-05 180ミリメートル（7 "） 2.8ミリメートル 8/10ミリメートル
BW-DC-06-06 200ミリメートル（8 "） 2.8ミリメートル 8/10ミリメートル
BW-DC-06-07 230ミリメートル（9 "） 3ミリメートル 8/10ミリメートル

その他の仕様は、リクエストも承ります。


