
Boreway工場価格ll形状ダイヤモンド鋸刃切断セグメントために石英

Boreway 工場価格ll形状 ダイヤモンドソーブレード 切断 セグメント fまたは 石英

説明

ダイアモンドセグメントサーキュラーソーブレード、工場価格ll形ダイヤモンドは、花崗岩、砂岩、クォーツ付きのさまざまな硬質石のスラブエッジ切断用の丸鋸刃のダイヤ
モンド切断刃切断セグメントです。

仕様

以下は、通常仕様の工場出荷時の価格ll形状のダイヤモンドソーブレード切断セグメントです。

コード。 直径（mm / lnch） 長さ 幅（テーパータイプ） 高さ セグメント番号。
BW-DSG-05-03 350mm（14インチ） 40 3.2 15/20 24/25

上記の仕様は参照用であり、その他の仕様はお客様の要求に応じて利用できる場合があります。

製品細部

工場価格ll形ダイヤモンド鋸刃切断セグメント

例：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-Factory-Price-Straight-Shaped-Circular-Saw-Blades-Segment-For-Slab-Edge-Cutting-Of-Granite.html


石は柔らかく研磨性があるので、固い接着ブレードを使用します。河川の小石骨材を使用した鉄筋コンクリートは硬いため、柔らかな接着ブレードを使用します。

ハードボンド

一緒に焼結すると、金属の集まりが約105〜120 HRB（硬度）のセグメントを形成し、切断される軟質研磨材に対して非常に耐性があるため、適切な速度でダイヤモ
ンドを放出します。

ハードボンドは、通常、コバルト、鉄、炭化タングステンの金属粉末で構成され、色は灰色から濃い灰色です。

ソフトボンド

一緒に焼結したときに金属の集まりが約90〜105 HRB（硬度）のセグメントを形成し、セグメントがより速く摩耗することを可能にし、それによりダイヤモンドを切
断面に保持します。

ソフトボンドは通常、銅、青銅、コバルトの金属粉末で構成され、一般に青銅から淡い銀色です。

用途

工場価格ll形ダイヤモンド鋸刃切断セグメントを用いた花崗岩、砂岩、各種硬石のスラブ刃先切断用丸鋸刃の開発

工場価格ll形状のダイヤモンドソーブレード切断セグメント、銀溶接、湿式使用のみ

用途機械

工場価格のサーキュラーダイヤモンドソーブレード 橋の切断機に適しています。

https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-Factory-Price-ll-Shape-Diamond-Saw-Blade-Cutting-Segment-for-Quartz.html


カット効果：

工場価格ll形ダイヤモンド鋸刃切断セグメント エッジコラプスなしの切断、高い加工精度、バリのない直線切断線、安定した送り、速い動き、小さな単層、ラミネー
トSAWシーム、スパークなし、テールなし、ドラッガーなし

私たちに関しては







梱包&配達

1.ツール梱包にカートンケース;

2.いつツールはに大数量、彼らは梱包に木製ケース。



私たちのサービス

1.低注文数量：それはあなたが必要とするテスト注文を満たすことができます。

2.迅速な配達：運送業者から大きな割引を受けます。

3. OEM許容可能：私たちはあなたのサンプルや図面に従って生成できます。

4.良質：私達に厳密な品質管理システムがあります。市場で高い評価を得ています。

5.良いサービス：私たちはお客様を高度な専門性と熱意をもって神と見なします。

よくある質問

1.あなたの製品を注文したい場合、どのようにしてあなたの品質を知るのですか？

小さな注文でテストでき、品質がわかります。現在、中国製品は高品質でコストパフォーマンスが高いため、世界中の多くの人々が使用しています。私たちは8年以上の製造



経験を持つ専門のダイヤモンド工具メーカーです。

2.無料でサンプルを提供できますか？

無料サンプルは提供していません。長年の経験に基づいて、信頼性の高い品質のため、顧客はそれらを必要とすると考えています。サンプルを購入することで、私たちはそれ
らを大切にし、感謝し、それらをより多く得るようにします。潜在顧客にサンプルの特別割引を提供する準備ができています。フィードバックをお寄せいただくことは非常に
重要です。

3.あなたの会社はカスタマイズを受け入れますか？

もちろんカスタマイズも承っております。異なる色、カッティングオブジェクトなどを含みます。あなた自身のラベルと会社ブランドにタグを付けることもできます。私たち
に新製品を作って欲しい場合は、あなたの製品を私たちに送ってください。図面でもサンプルでも、同じ製品を製造する能力があります。これらの製品を他の人に販売するこ
とはありません。顧客のみが許可を得ることができます。

お願いします注意

壁切断ダイヤモンド鋸ブレード銀溶接

ろう付けには、火の代わりに高周波シルバー溶接機を使用してください。溶接時間はわずか数秒です。それ以外の場合、セグメント内のダイヤモンドが高温によって損傷を受
け、切断性能が低下します。

連絡先我ら

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou、Fujian、China

電話： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / Wechat：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

リヨン・チャン
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