
はじめに：

ダイヤモンド焼結タックポイントブレードは、壁、硬石、コンクリート舗装に適している、溝加工に使用されます 

地面、耐火およびその他の硬くて脆い非金属材料のスロットと研削、彫刻が施された滑り止めライン、装飾と 

道路切断機、卓上切断機等の種類のために使用されるライン、

特徴：

切削efficienceと長寿命1.高いです。

2.高速かつスムーズな切断、高性能。

仕様：

以下は私たちのダイヤモンド焼結タックポイントブレードの通常の仕様です。

商品名 外径 厚さ アーバー セグメントの高さ セグメント番号 アプリケーション

ダイヤモンド焼結
ハードロックのためにタックポイントブレー
ド

インチ ミリ ミリ ミリ ミリ 個 ハードロック
コンクリート4 '' 105 6-10 16/20

22.23
25.4

8〜10ミリメートル 8
4.5 '' 115 6-10 8〜10ミリメートル 8
5 '' 127 6-10 8〜10ミリメートル 10
6 '' 152 6-10 8〜10ミリメートル 12
7'' 178 6-10 8〜10ミリメートル 14
8 '' 203 6-10 8〜10ミリメートル 16
9 '' 229 6-10 8〜10ミリメートル 18

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

製品の写真：

ハードロックのためにダイヤモンド焼結タックポイントブレード






