
はじめに: 
ダイヤモンド V 形タック ポイント亀裂チェイサー花崗岩 D125 のブレード * 9.5 * 10 * 22.23 mm 壁、石、コンクリート舗装、様々 な地面、レンガ、その他ハードと脆性非金属材料、溝入れ加工、研
削、刻まれたすべり線、装飾的な線に適しています。マーブル マシン、道路切断機、ベンチ切断機、研削盤等のさまざまな。 

機能: 
1. 国際高度溶接技術、肥厚したヘッド デザイン、切刃の効果の効率的な利用を確保します。 
粉の 2 頭は、熱い押すこと、長寿命より良い合金です。 
3. シャープ、摩耗、高効率、安全性と信頼性を持続します。 
4. リーズナブルな価格と高品質のサービス

ノーマル仕様 ダイヤモンド V 形タック ポイント亀裂チェイサー花崗岩 D125 のブレード * 9.5 * 10 * 22.23 mm:

外径 刃幅 (mm) セグメント高さ (mm) 穴を接続します。

105 mm (4 インチ) 6.4 10/07/08/12.7

15.88 mm (5/8 インチ)
22.23 mm (7/8 インチ)

115 の mm (4.5 インチ) 6.4 10/07/08/12.7

125 mm (5 インチ) 6.4 10/07/08/12.7

150 mm (6 インチ) 6.4 10/07/08/12.7

180 mm (7 インチ) 6.4 10/07/08/12.7

200 mm (8 インチ) 6.4 10/07/08/12.7

230 ミリメートル (9 インチ) 6.4 10/07/08/12.7

画像:
ダイヤモンド V 形タック ポイント亀裂チェイサー花崗岩 D125 のブレード * 9.5 * 10 * 22.23 mm

 

お問い合わせ。
福建省 Nanan 用いた Boreway 機械株式会社
ADD:Shuitou 町、泉州市、福建省、中国
郵便コード: 362342
TEL:(+86) 595 86990206
FAX 595-86990220:(+86)
Skype:
Whatsapp:(+86) 18359335376
Wechat:Sherry_154



メール: boreway02@boreway.net


