
はじめに:
Diamond c入力 ドリル用ビット 使用石ダイヤモンド ツール、固定のビス穴のドリル
 建設で主に使用される石の切断を餌に圧力、回転の下で少しずつドリルとの接続 
壁、空気穴の床、通気口に排水の穴。 Diamond c入力 ドリル用ビット 細長い既存ドリルを中心としてより安定した掘削と信頼性の高い。冷却と放電の粉、水を介してドリルは非常に重要
大きくドリル ビットの寿命を延ばすことができます水を渡すこととドリル刃の鋭さを維持するために良い。
 
機能:
1. diamond c入力 ドリル用ビット 中心とした、細長い事前ドリルが含まれています 
正確な安定した、信頼性の高い掘削を行います。
2. 掘削速度、高効率、包括的なコストの壁への損傷なし
3.、 ダイヤモンドの中心のドリル 45 # 鉄鋼材料が生成され、変形していません。
 
仕様:
次はの通常のサイズの ダイヤモンドの中心のドリル。

外径 セグメント仕様 使い方 長さ 溶接法 接続

25 mm (1 インチ) 25x2.5x8mm ウェットを使用
 

4 インチ(100 mm) シルバーピア溶接
レーザ溶接 

クランプ レバー 

32 mm (1-1/4 インチ) 32x3.0x8mm

35 mm (1-3/8 インチ) 35x3.0x8mm

38 mm (1-1/2 インチ) 38x3.0x8mm

45 mm (1-3/4 インチ) 45x3.0x8mm

50 mm (2 インチ) 50x3.0x8mm

上記仕様の顧客のための参照だけです。その他仕様は、お客様が注文をすることができます。

画像:



同様の製品:



 
 

http://www.diamondtools.top/products/China-manufacture-supply-vacuum-brazed-core-drill-for-stone.html#.Vs1z69J72KM

