
はじめに：

通常のセグメント化されたダイヤモンドコアドリルビットは、シンクの穴をドリルなどの一般的な用途は、小規模なプロジェクトになるなどの石花崗岩、大理石、砂岩、石灰岩、スレート、
の種類に小さな穴を掘削するための電気手持ち掘削やCNCマシンに適しています蛇口用。

 

特徴：

最も手持ち掘削やCNCマシン用1.Applicable。

溶接2.silverはウェットユースのために優れているとレーザ溶接はドライ使用のために良いです。

3.良いバランスと安定した性能。

4.高効率と長寿命。

 

仕様：

以下は私たちの通常のセグメント化されたダイヤモンドコアドリルビットの通常の仕様です。

商品名 直径 セグメントサイズ 長さ アダプター アプリケーション
ノーマル
 セグメント化された直径
ダイヤモンドコア
ドリルビット

20ミリメートル（3/4 "） 17 / 12x3x10 4 ''（100ミリメート
ル）

5/8 "-11
M14
1/2ガス
10ミリメートル
12ミリメートル

花崗岩
マーブル
人造石
クォーツ

22ミリメートル（7/8 "） 17 / 12x3x10
25ミリメートル（1 "） 17 / 12x3x10
29ミリメートル（1-1 /
8 "）

17 / 12x3x10

32ミリメートル（1-1 /
4 "）

16x3x10

35ミリメートル（1-3 /
8 "）

16x3x10

38ミリメートル（1-1 /
2 "）

16x3x10

42ミリメートル（1-5 /
8 "）

16x3x10

45ミリメートル（1-3 /
4 "）

16x3x10

50/51ミリメートル（2
"）

16x3x10

57ミリメートル（2-1 /
4 "）

22x3.5x10

60ミリメートル（2-3 /
8 "）

22x3.5x10


