
導入：
また、CNCフライス盤ドリルとして知られているダイヤモンドドリル指は、CNC機械、ハンドヘルド機やdriliingマシンにインストールすることができ、これは主に花崗岩、大理石
および他の石のために使用され、コンクリートのさ ホールの  ミリング及びトリミングは、それはまた、高速フライス加工に適した微粉砕石サイドラインをトリミングするために使用すること
ができます。
特徴：
高速ミリング、長寿命に適した1セグメント焼結、
2.ダイヤモンドのカッターヘッドは、均一、シャープ、高製粉効率粒子
3.各指のダイヤモンド掘削は、排水チップ除去と排水用の穴、長寿命を持っています
仕様：
以下は、私たちのダイヤモンドの指ビット/ CNCフライスダイヤモンドコアビット仕様です。
ドリル径 接続ポート（ミリメートル） 長さ セグメント番号
22ミリメートル（1-1 / 5 "） 1 / 2GASスレッド 40ミリメートル

50ミリメートル
60ミリメートル

4-6
22ミリメートル（1 "）
30ミリメートル（1-1 / 4 "）
35ミリメートル（1-3 / 8 "）
40ミリメートル（1-5 / 8 "）
50ミリメートル（2 "）
60ミリメートル（2-3 / 8 "）

その他の仕様は、特定の要件に応じてカスタマイズすることができます。

画像：




