
はじめに：

これらのダイヤモンドワイヤー、ビーズを湿式切削大理石、結晶、灰色の石灰岩やその他の柔らかいさわやかな石のために使用されています。

 

特徴：

良い切削結果と採石のための高効率。

2.Accurate寸法および処理のため美観。

輪郭用のスロットと高効率を切断3.Small。

4.Minimal騒音、粉塵。

 

仕様：

以下は私たちのダイヤモンド大理石のワイヤーとビーズの正常な仕様です。

ワーキング・ウェイ 直径 ビーズ アタッチメント アプリケーション 力 ワイヤースピード 効率 カッティングライフ
 ミリ 個/ M   キロワット ミズ ㎡/ hの ㎡/ M
採石場
鉱業

10.5 30 春、プラスチック クラスA 20〜30 36〜42 10〜30 25〜100
10.5 30 春、プラスチック クラスB 20〜30 32〜38 7〜20 15〜70
10.5 30 春、プラスチック クラスC、D 20〜30 28〜36 4〜15 10〜70
11 30 春、プラスチック クラスA 20〜30 36〜42 10〜25 30〜120
11 30 春、プラスチック クラスB 20〜30 32〜38 7〜15 15〜70
11 30 春、プラスチック クラスC、D 20〜30 28〜36 4〜12 10〜70

解剖と 
ブロックを取得します 
二乗

10 30 プラスチック クラスA 15〜25 30〜40 5〜12 30〜80
10.5 30 プラスチック クラスB 15〜25 28〜36 3〜8 15〜50
11 30 プラスチック クラスC、D 15〜25 26〜32 2〜5 10〜35

処理のために 
特殊な形状

8 30 プラスチック クラスA 15〜25 30〜40 15〜30 20〜40
9 30 プラスチック クラスB 15〜25 28〜36 10〜20 15〜30
9 30 プラスチック クラスC、D 15〜25 28〜36 10〜20 10〜25

クラスA：厚い結晶性、ソフトな大理石とトラバーチン。

クラスB：コンパクト、薄い結晶中・ハード大理石。

クラスC、D：着色研磨材とハード大理石、グレー石灰岩。

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

グレード：プレミアム。


