
導入：

一般的に微粉砕に使用される通常の研削ブロック研磨大理石暑い日に連続充填フランクフルト研磨ラインの代替に適用されるレジンボンドダイヤモンド砥粒フランクフルト研削ブロック;また、
一般的に石英石で使用される、磨かれた大理石や他の人工装置は、厚さと滑らかな表面に繊細なエフェクトの設定を取得するために人工的な石の板の表面に厚さでプレートを滑らかにし、明
るいを助長しています。

特徴：

1.長寿命、高効率研磨を持っています。

2.簡単に、速く、研磨速度、安定した品質、高い作業効率を使用します。

3.仕様の様々なお客様のご要望に応じてカスタマイズすることができます。

5.工場、直接手頃な価格の、包括的かつ低コスト。

仕様：

以下は、私たちのレジンボンドダイヤモンド砥粒研削フランクフルトブロック通常仕様です。

仕様 の種類 グリット アプリケーション材料
レジンボンドダイヤモンド砥粒研削フ
ランクフルトブロック

タイプA 400＃、600＃、800＃、
1200＃1500＃

大理石、石英石、人工石およびその他
の石タイプB

その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

画像：



同様の製品：

フランクフルトマグネサイト研磨剤

http://www.diamondtools.top/products/Magnesite-bond-frankfurt-abrasive-grinding-block.html
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