
はじめに：

ガラスマグネシウム板のこの高品質ダイヤモンドソーブレードは、手持ち式の切断に適しています

機械または他の切断機、これは、ブレードプロ切断ガラスマグネシウム板を見

それはとても使いやすい中小のためのダイヤモンド切削刃に、ので、ブレードがスムーズです

切断および歪みのありません。

特徴：

1.Matrixは、高品質の合金鋼、頑丈で耐久性のある規格を厳守を使用していました。
高品質な式、優れた切れ味と長寿命を使用2.Segment。 
3.Matrixセグメント合理的なミックス、速い切削 
4.Factory直接サプライヤー、信頼性の高い品質と安い価格。 
5.私たちは、優れたとプロの販売サービスを提供しています。 
7.また、ダイヤモンドは、顧客のニーズに応じてブレードを見た製造することができます。石切断機、手動切断機処理や表切断機用8.Suitable。

仕様：

以下は、私たちの通常の仕様です ガラスマグネシウム板のためのブレードを見ました：

名前 直径 内孔 セグメントサイズ セグメント番号 マトリックスの厚さ
媒質
切断

ブレード

350ミリメートル 50ミリメートル 40 * 3.2 * 9 26 2.3ミリメートル
400ミリメートル 50ミリメートル 40 * 3.4 * 9 28 2.8ミリメートル
450ミリメートル 50ミリメートル 40 * 3.6 * 9 32 2.8 / 3.0ミリメートル
500ミリメートル 50ミリメートル 40 * 4.0 * 9 36 3.2ミリメートル
600ミリメートル 50ミリメートル 40 * 4.5 * 9 42 3.6ミリメートル
700ミリメートル 50ミリメートル 40 * 5.2 * 9 42 4.0 / 4.2ミリメートル
800ミリメートル 50ミリメートル 40 * 5.7 * 9 46 4.2ミリメートル

媒質
と
大
切断

ブレード

900ミリメートル 100ミリメートル 22 * 5.7 * 13 64分の88 4.5ミリメートル
千ミリメートル 80/100/120ミリメートル 22 * 7.0 * 13 70 5.5ミリメートル
1100ミリメートル 100ミリメートル 22 * 7.0 * 13 74 5.5ミリメートル
1200ミリメートル 100ミリメートル 22 * 7.3 * 13 92 6.0ミリメートル
1300ミリメートル 100ミリメートル 22 * 7.3 * 13 96分の88 6.0ミリメートル
1400ミリメートル 100ミリメートル 22 * 8.0 * 13 92 6.5ミリメートル
1500ミリメートル 100ミリメートル 22 * 7.0 * 13 96 5.5ミリメートル
1600ミリメートル 100ミリメートル 22 * 7.0 * 13 108 5.5ミリメートル
1700ミリメートル 100ミリメートル 22 * 7.0 * 13 120 5.5ミリメートル
1800ミリメートル 100ミリメートル 22 * 8.0 * 13 120 6.5ミリメートル
1900ミリメートル 100ミリメートル 22 * 8.0 * 13 128 5.5ミリメートル
2000ミリメートル 100ミリメートル 22 * 7.0 * 13 128 5.5ミリメートル


