
製品の説明:
簡単な紹介:
焼結後ダイヤモンド セグメントのバリを除去するためバリ取り機を使用、他のいくつかの固体ブロック材料のバリを削除するも使用できます。
機能:
1 * シンプルな構造、低い故障率。
2 * マシン自体が非常に騒々しいではないです。
3 * 低消費電力。
すべての製品は、市場にアクセスする前に厳密にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
詳細:

ダイヤモンド セグメント バリ取り機の仕様:
 パラメーター  数値

 タイプ  BWM DM01
 電源電圧  220 V\/380 V
 モータ電源  750 W

 速度  29 RPM
 ボリューム\/トラック  25 KG

 重量  60 KG
 装置寸法  950 * 450 * 750 mm

他の仕様は、必要に応じてカスタマイズできます。
写真:
次に示すダイヤモンド セグメント バリ取り機の一部だけであります。 







梱包・送料:

ダイヤモンド セグメント バリ取り機、木製の梱包します。
我々 はまた、お客様の要件によるとバリ取り機をパックできます。
特別な仕様は納期の交渉する必要があります。
お問い合わせ。

福建省 Nanan Boreway 機械有限公司 
住所: Shuitou 町、泉州市、福建省、中国
郵便番号: 362342
TEL: (+86) 595-86990206\/(+86) 18250633812
ファックス: (+86) 595 86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
さん:ChoisDong
電子メール：boreway05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

