
はじめに：

これらのダイヤモンド真空ろう付けワイヤー、ビーズは、工具寿命を延長し、最高の切削効率のためのダイヤモンドをフルに活用するために鋼製のボディにstone.The二重矢印のデザ
インとパターンセットダイヤモンドの湿式切削様々な種類のされ使用されています。

 

特徴：

石の様々な種類の1.Universal湿式切削ワイヤー。

大理石や石灰岩の採石、ブロック二乗、プロファイリングとスラブの切断に積極的な2.Extra。

最適なツールの寿命の心配のための湿式切削で、ウェットまたはドライ使用すること3.Could。

 

仕様：

以下は私たちのダイヤモンドの真空ろう付けワイヤーとビーズの正常な仕様です。

直径
（mm）の

ビーズの長さ
（mm）の

ビーズ数
（個/ M）

グリット
（＃）

強化 アプリケーション

11.0 12.5 / 11.0 28/30/32 30＃〜40＃ 春/プラスチック 採石/ブロックスクエアリング
10.0 12.0 28/30/32 30＃〜40＃ 春/プラスチック 採石/ブロックスクエアリング
8.8 11.0 28/30/32 30＃〜40＃ 春/プラスチック ストーンプロファイリング
7.2 9.0 28/30/32 30＃〜40＃ 春/プラスチック スラブ切断

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

グレード：プレミアム。


