
プロット：

D75のダイヤモンドホイールは、ゼロトレランスを使用タイム高速研削、ゼロ振動の安定したバランス、主な役割は、花崗岩や他のハード石の余分な部分を除去するために、研磨前の内側の端にあります
その後の研磨の準備をします。ゼロトレランスホイール分類は節点ゼロトレランスホイール、金属ホイールと連続ゼロトレランスゼロトレランスホイール樹脂充填、樹脂研磨ホイールゼロトレランスが含まれています。
切断時に研削・研磨石のカウンターで使用され、キッチンのカウンターが穴をシンク、それはラフなエッジを残して、その後、研削、研磨にドラムを使用し、それが最も効果的なツールです。私たちが生産
様々なタイプと仕様ドラム（ゼロトレランスホイール）、真空ろう付けドラム、ドラム多層真空ろう付けの単層、ゼロトレランスホイール磨かれた花崗岩、大理石、石英を設計されています
エッジは、過剰な石を離れて着用し、このツールは、余分な材料を除去した後のシンクの穴をカットする最速の方法です。
 

特徴：

1.高効率、長寿命、高速研削

2.バランス、高い安定性

 

技術的パラメータ：

以下は、私たちのゼロトレランスダイヤモンドホイールの一般的な仕様は次のとおりです。

モデル 直径 粒度 の種類 セグメント長 インターフェイ
ス

 BW-ZTW-M01-01 25ミリメートル（1 "） 原油
ファイン
微粉砕

とウェットまたはドライ
の使用

20ミリメートル
35ミリメートル
45ミリメートル

M14
 5/8 "-11
1/2 "G

 BW-ZTW-M01-02 50ミリメートル（2 "）
 BW-ZTW-M01-03 75ミリメートル（3 "）
 BW-ZTW-M01-04 100ミリメートル（4 "）

上記仕様は参考のためにのみ、その他の仕様は、顧客の需要によりカスタマイズすることができますされています

一方、我々はまた、より多くの製品を提供します。

http://www.diamondtools.top/products/Resin-filled-zero-tolerance-wheel-D50.html#.VgujLiws-xc


http://www.diamondtools.top/products/Zero-Tolerance-Grinding-Wheel-supplier.html#.VgujWCws-xc

