
導入：
複列のダイヤモンドカップ砥石は、主にように面の縁、石の面取り面、レベリング、粗粉砕、微粉砕とのために使用されます。使いやすい、高効率の研削、それは、トリミング、通常は手で電気や空気工具を使用して、具体的
な形状、石、石のための最も効果的なツールを終え、高速熟考です。
特徴：
正確1.形状、効果研削、長いポットライフ;
2.異なる研削のオブジェクトの高い粉砕効率を、異なる結合剤を使用します。
3。工場、直接手頃な価格の、包括的かつ低コスト。
4.私たちは、お客様のニーズの形状の仕様に応じて製造することができます。
仕様：
以下の私たちのダブル行ダイヤモンドカップ研削砥石の一般的な仕様は以下のとおりです。
直径（mm /インチ） 高さ（ミリメートル） 接続 粒度
75ミリメートル/ 3 " 5ミリメートル/ 6ミリメートル M14、M16、M18、M20

22.23ミリメートル
5/8 "-11

カタツムリロック

30＃
50＃
120＃
200＃
400＃

100ミリメートル/ 4 " 5ミリメートル/ 6ミリメートル
115ミリメートル/ 4.5 " 5ミリメートル/ 6ミリメートル
125ミリメートル/ 5 " 5ミリメートル/ 6ミリメートル
150ミリメートル/ 6 " 5ミリメートル/ 6ミリメートル
180ミリメートル/ 7 " 5ミリメートル/ 6ミリメートル
230ミリメートル/ 9 " 5ミリメートル/ 6ミリメートル

その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
画像：



同様の製品：
電気めっきダイヤモンドカップ砥石：

http://www.diamondtools.top/products/Electroplate-diamond-cup-grinding-wheel.html

